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1
FRANK Soleverteiler

Werkseitig vorgefertigter PE-Verteiler/-Sammler zum Anschluss von Erdwärmesonden. 
Verteilerstamm aus PE 100, SDR 11, d ..……………… m  

Wärmepumpenanschluss d ….. x ….. mm 
· Vor- und Rücklauf mit PVC-Kugelhahn Typ 21 (bis d 110 mm), Vor- und Rücklauf mit PVC-Absperrklappe Typ 57 (ab d 125 mm) und Vorschweißbund mit Losflansch

Kreisabgänge zum Anschluss der Erdwärmesonden:

· Soleaustritt mit PVC-Kugelhahn Typ 21 mit langen PE-Stutzen d 40 x 3,7 mm

· Soleeintritt mit Strangregulierventil Hydrocontrol DN 25/MS-Klemmverschraubung d 40 x 3,7mm


Zubehör :

· Messadapter, 2 St., PE/MS-Übergang 1/2"IG, MS-Blindstopfen

· Messarmaturen, 1 St., Manometer 0-6 bar, 
1 St. Thermometer -20/+60° inkl. Schutzrohr

· Entlüftung, PE/MS-Übergang 3/4" IG, MS-Blindstopfen, MS-vern. KFE-Hahn 3/4"

· Befüllung/Entleerung jeweils über PVC-Kugelhahn Typ 21 mit langen PE-Stutzen, DN 20

Ausgelegt für Gesamtvolumenstrom von: ………m3/h

Anzahl Solekreise: ………

Entspricht …………………. Duplexsonden 

Verteiler vorgesehen für den Einbau in bauseitigen Schacht/ Technikraum mit max. lichter Weite:

L x B x H in mm:  …..….x…………x………..

Anzahl: ........ St.




Alternativ Sondenanschluss/Soleeintritt:

· Soleeintritt mit Tacosetter-Bypass 20 - 70 l/min, MS-Klemm​verschraubung d 40 x 3,7mm 
Anzahl: ........ St.




Soleverteileranlage bestehend aus Unterverteilern zur Erdwärmesondenanbindung und übergeordneter Hauptverteilung

2
FRANK Haupt-Soleverteiler 

Übergeordneter Verteiler/Sammler zum Anschluss der Unterver​teiler für Erdwärmesonden. 

Werkseitig vorgefertigte Verteilerstämme aus PE 100, SDR 11 d …... x …... mm. Kreisabgänge zur Unterverteilung jeweils mit Absperrarmatur ausgerüstet.

Je Verteilerstamm:

· Wärmepumpenanschluss d ..…x ..…mm, mit PVC-Absperr​klappe Typ 57 mit Handhebel, incl. Losflansch und Vorschweißbund
· Kreisabgänge für Unterverteiler d ..… x ….. mm 
jeweils ausgerüstet mit:

Vor- und Rücklauf mit  PVC-Kugelhahn Typ 21 mit PE-Stutzen (bis d 110 mm)
Vor- und Rücklauf mit PVC-Absperrklappe Typ 57 (ab d 125 mm) und Vorschweißbund mit Losflansch

sowie:

· Entlüftung über PE/MS-Übergang 3/4" AG, MS-Blindstopfen, MS-vern. KFE-Hahn 3/4"

· Befüllung/Entleerung über PVC-Kugelhahn Typ 21 mit PE-Stutzen.lang DN 20

· Messarmaturen, 1 St. Manometer 0-6 bar, 
1 St. Thermometer -20/+60° inkl. Schutzrohr

Gesamtvolumenstrom: ………m3/h

Anzahl Kreisabgänge zu den Unterverteilungen: ………

Anzahl: ........ Stück




3
FRANK Soleverteiler zur Unterverteilung

Unterverteilung mit PE-Verteiler/-Sammler zum Anschluss der Erdwärmesonden. 

Werkseitig vorgefertigte Verteilerstämme aus PE 100, SDR 11 d ..….x ..…. mm. 

Anschluss zum übergeordneten Haupt-Soleverteiler 
d ..… x ..…mm, 

· Vor- und Rücklauf mit PVC-Kugelhahn Typ 21 (bis d 110 mm)
Vor- und Rücklauf mit PVC-Absperrklappe Typ 57 (ab d 125 mm) und Vorschweißbund mit Losflansch

Kreisabgänge zum Anschluss der Erdwärmesonden:

· Soleaustritt mit PVC-Kugelhahn Typ 21 mit langen PE-Stutzen d 40 x 3,7 mm, radial ausbaubar

· Soleeintritt mit Strangregulierventil Hydrocontol DN 25/MS-Klemmverschraubung d 40 x 3,7 mm

Zubehör je Verteilerstamm:

· Messadapter, 2 St., PE/MS-Übergang 1/2"IG, MS-Blindstopfen

· Messarmaturen - 1 Stk Manometer 0-6 bar, 
1 St. Thermometer -20/+60° inkl. Schutzrohr

· Entlüftung, PE/MS-Übergang 3/4" IG, MS-Blindstopfen, MS-vern. KFE-Hahn 3/4"

· Befüllung/Entleerung über PVC-Kugelhahn Typ 21 mit langen PE-Stutzen, DN 20

Gesamtvolumenstrom: ……… m3/h

Anzahl Solekreise: ………

Entspricht ……………… Duplexsonden 

Anzahl: ........ Stück




Alternativ Sondenanschluss/Soleeintritt:

· Soleeintritt mit Tacosetter-Bypass 20-70 l/min, MS-Klemm​verschraubung d 40 x 3,7 mm 
Anzahl: ........ Stück




Alle Positionen Liefernachweis:
Frank GmbH 



Starkenburgstraße 1



64546 Mörfelden-Walldorf



Tel.:
06105 4085-0



Fax:
06105 4085-249



Internet: http://www.frank-gmbh.de



E-Mail: info@frank-gmbh.de
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