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Ausschreibungstext

FRANK-Mauerdurchführungen

Vorbemerkungen

FRANK-Mauerdurchführungen bestehen aus PE-100- oder PP-Rohren, die mit FRANK-Mauerkragen aus EPDM versehen sind. Sie dienen der zugfesten Einbindung von Rohrleitungen in Betonwände und Bodenplatten. Mauerdurchführungen werden wie herkömmliche Formteile mit der Rohrleitung verschweißt. 

Der integrierte ringförmige, mit profilierten Stegen versehene Mauerkragen schafft eine druckwasserdichte Verbindung zwischen PE- bzw. PP-Rohr und dem umschließenden Beton. Die Dimensionen der Mauerdurchführungen sind auf PE-100- bzw. PP-Rohr ausgelegt und dienen als Rohrleitungsfestpunkt. Die Mauerdurchführung ist in den Druckstufen SDR 17,6 und SDR 11 lieferbar. Die Mauerdurchführung wird in die Schalung eingelegt, die Enden der Mauerdurchführung werden nach dem Betonieren mit dem anschließenden Rohr stumpf oder mittels E-Muffe verschweißt.

Beim Einbau ist darauf zu achten, dass der Mauerkragen vollständig mit Beton benetzt und der Beton sorgfältig verdichtet wird!

Mauerkragen können zur Rohrdurchführung durch Wandausbrüche verwendet werden. Hier ist darauf zu achten, dass die Öffnung umlaufend mindestens 7 cm größer als der Mauerkragen ist. Die Öffnung ist unter Druck zu verpressen.

Die Bezeichnung der FRANK-Mauerkragen orientiert sich an den Rohraußendurchmessern von PE-100-Rohr (z. B. d 110)

Pos.
Produktbeschreibung
EP EUR
GP EUR

d 90 – d 400 (Rohraußendurchmesser):

1
FRANK-Mauerdurchführung, gedreht aus PE 100 bzw. PP, Frank GmbH, Rohraußendurchmesser d .......... mm, als zugfeste Wand- und Bodendurchführung einbringen. Die Druckbeständigkeit (bis d 250 grundwasserdicht bis 6 bar, ab d 280 bis 1 bar) des Mauerkragens ist durch einen unabhängigen Prüfbericht nachzuweisen. 


Material:
...................................


Druckstufe:
...................................


........... St.





Mauerdurchführungen ab d 450 auf Anfrage.
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