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Ausschreibungstext
Frank-Mauerkragen aus EPDM

Vorbemerkungen

Frank-Mauerkragen aus EPDM dienen zur Abdichtung von Rohren, die durch Betonwände und ‑bodenplatten geführt werden. Der ringförmige, mit profilierten Stegen versehene Mauerkragen wird unter Vorspannung auf das Rohr aufgezogen und mit einem Stahlbandspannsystem auf dem Rohr befestigt. 

Die Dimensionen der Mauerkragen sind auf PE-100- bzw. PP-Rohr ausgelegt, können jedoch auch für andere Rohrwerkstoffe eingesetzt werden, sofern folgende Punkte zutreffen:

· Glatte, porenfreie, saubere und trockene Rohroberfläche.

· Rohraußendurchmesser muss mindestens 5 % größer als der Mauerkrageninnendurchmesser sein.

· Grundsätzliche Verwendung des zugehörigen Spannsystems:

a)
Mauerkragen mit einem Steg (siehe Prospekt, bis d 315):

d 32 bis d 315: beidseitig des Mauerkragenstegs je ein Spannband befestigt.

b)
Mauerkragen mit zwei Stegen (siehe Prospekt, ab d 355):


ab d 355 mit Band-It-Spannsystem und Spannwerkzeug zu befestigen (Werkzeug auf Leihbasis).

Beim Einbau ist darauf zu achten, dass der Mauerkragen vollständig mit Beton benetzt und der Beton sorgfältig verdichtet wird!

Mauerkragen können zur Rohrdurchführung durch Wandausbrüche verwendet werden. Hier ist darauf zu achten, dass die Öffnung umlaufend mindestens 7 cm größer als der Mauerkragen ist. Die Öffnung ist unter Druck zu verpressen.

Pos.
Produktbeschreibung
EP EUR
GP EUR

d 32 – d 315 (Rohraußendurchmesser):

1
FRANK-Mauerkragen aus EPDM, FRANK GmbH, Rohraußendurchmesser d........... mm, als grundwasserdichte Wand- und Bodendurchführung einbringen und mit zugehörigem Spannsystem befestigen.


Die Druckbeständigkeit (Grundwasserdicht bis 6 bar) des Mauerkragens ist durch einen unabhängigen Prüfbericht nachzuweisen. Artikelgruppe 90 954...


........... St.





ab d 355 (Rohraußendurchmesser):

2
Frank-Mauerkragen aus EPDM, FRANK GmbH, Rohraußendurchmesser d........... mm, als grundwasserdichte Wand- und Bodendurchführung einbringen und mit zugehörigem Spannsystem befestigen.


Die Druckbeständigkeit (Grundwasserdicht bis 1 bar) des Mauerkragens ist durch einen unabhängigen Prüfbericht nachzuweisen. Artikelgruppe 90 954...


........... St.





Alle Positionen Liefernachweis:
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E-Mail: info@frank-gmbh.de







Stand: 10.01.2008
2 von 2

