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Ausschreibungstext

SureFIT/r.tec Close-Fit-Liner aus PE 100 für Gas

Allgemeine Vorbemerkungen

Die angebotenen SureFIT/r.tec Close-Fit-Liner aus PE 100 müssen in ihren Maßen und Toleranzen der DIN EN 14409-3 entsprechen. Bei SureFIT/r.tec Close-Fit-Linern erfolgt die Kennzeichnung für Trinkwasser durch axial verlaufende blaue Streifen. Der Rohrhersteller hat ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 nachzuweisen.

Die eingesetzten Rohre müssen folgende Anforderungen erfüllen:

· Wanddicken s nach DIN EN 14409-3.

· Eignung für alternative Verlegetechniken (Close-Fit-Lining)

· Das Rohr muss den Anforderungen nach DVGW-Arbeitsblatt GW 320-2 genügen.

Für die Produktion der angebotenen Rohre gelten folgende Mindestanforderungen:

· Vor der Verarbeitung der Rohstoffe hat generell eine Vortrocknung des Granulats bei 60°C zu erfolgen.

· Durch Metallabscheider vor der Extrusionsanlage ist sicherzustellen, dass keine Metallpartikel mit dem Granulat den Verarbeitungsmaschinen zugeführt werden.

· Die Rohre sind auf Extrusionsanlagen herzustellen, die mit Schmelzefilter ausgerüstet sind.

· Durch die Verwendung eines Ultraschallmesssystems ist sicherzustellen, dass Außendurchmesser, Wanddicke und Ovalität über die gesamte Rohrlänge den Vorgaben entsprechen.

· Die Verwendung von Rücklauf- oder Umlaufmaterial für die Herstellung der Rohre ist nicht zulässig.

Für die Verlegung und Montage der Rohrleitungen ist nur nach DVS 2212 oder DVGW GW 330 geschultes Personal zugelassen.

Die Verlegung hat mittels Heizwendelschweißung gemäß DVS 2207-1 zu erfolgen. Sämtliche Schweißparameter sind automatisch aufzuzeichnen und nach Beendigung der Schweißarbeiten dem Auftraggeber zu überreichen.

1 SureFIT/r.tec Close-Fit-Liner für Trinkwasser aus PE 100 für die Verlegung nach DVGW Arbeitsblatt GW 320-2, schwarz mit blauen, axial verlaufenden Streifen


SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, 


........... lfm.






Lieferform: auf Haspel

Alle Positionen Liefernachweis:
Frank GmbH 


Starkenburgstraße 1


64546 Mörfelden-Walldorf 


Tel.
06105 4085-0


Fax
06105 4085-249


Internet: http://www.frank-gmbh.de


E-Mail: info@frank-gmbh.de
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