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PKS-Stauraumkanal aus PE 100 und Pumpwerk Ascherode  
 
Einführung  
 

Nach einer SMUSI-Berechnung für das Einzugsgebiet der Kläranlage Treysa im Jahr 
2004 hätte die Pumpleistung des vorhandenen Pumpwerks im Stadtteil Ascherode 
zur Kläranlage Treysa von 17 l/s auf 25 l/s erhöht werden müssen. Dafür hätten die 
vorhandenen Pumpen ausgetauscht und der gesamte Zulaufbereich umgebaut 
werden müssen. Die Umbauarbeiten wurden angesichts maroder Bauwerke 
(einschließlich Regenüberlaufbecken) aufgrund der Unwirtschaftlichkeit verworfen. 
Die Stadtwerke der Stadt Schwalmstadt entschlossen sich daher zu einem Neubau 
der Regenentlastungsanlage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Projektbeschreibung 
 

Parallel zum vorhandenen Pumpwerk wurde ein neuer Stauraumkanal mit FRANK 
PKS-Kanalrohr DN 2400 aus PE 100, bestehend aus PKS-Drosselschacht DN 2400 
und PKS-Entlastungsschacht DN 3000 inkl. Grobstoffrückhaltungssystem errichtet. 
Die schwimmende Tauchwand in Kombination mit der innenliegenden 
Überlaufschwelle verhindert, bei starken Regenvorkommen, den Eintrag von 
Grobstoffen in die Vorflut. 

Abb. 1: Lageplan 
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Nicht nur die Werkstoffvorteile von PE 100 und der hellen Innenschicht aus F100+ 
hinsichtlich Lebensdauer, Reinigungsintervallen und Abriebsverhalten, sondern auch 
die großen Vorteile einer geschweißten Rohrverbindung in dieser Dimension durch 
die integrierte FRANK-Elektroschweißmuffe DN 2400, machten dem Bauherrn die 
Materialauswahl einfach. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Während der Bauzeit mussten das vorhandene Pumpwerk und die alte 
Pumpendruckleitung in Betrieb bleiben. Die vorhandenen Zulaufkanäle und Schächte  
mussten aufgrund zu kleiner Dimensionierungen ebenfalls gegen PKS-Kanalrohre 
aus PE 100 der Größen DN 1200 und DN 1000 mit in die Haltungen integrierten 
Tangentialschächten aus PE 100 ausgetauscht werden. Durch die Ausführung in PE 
100 und die geschweißten Rohr- und Schachtverbindungen wurde ein dichtes und 
wartungsarmes Kanalsystem mit hohe Lebensdauer geschaffen, Die Entlas-
tungswassermenge wird über neue und vorhandene Grabensysteme bis zur 
Schwalm weitergeleitet. 
 

Abb. 2: Drosselschacht DN 2400 mit Speicherrohr 
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Die Grobstoffrückhaltung funktioniert einfach und wartungsarm durch das Prinzip 
einer selbst niveauregulierenden Tauchwand. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Durch Vorkonfektionierung und das vergleichsweise geringe Gewicht solcher 
volumenintensiver Funktionsbauwerke, ist der Einbau vorort schnell und einfach zu 
zu bewerkstelligen. 
 
Über die gesamte Bauzeit stellte die Grundwasserhaltung eine große Anforderung 
dar. Zur Auftriebssicherung des PKS-Stauraumkanals aus PE 100 kam eine 
Systemlösung aus FRANK-Geogitter zum Einsatz, die die Funktion des 
Regenrückhaltesystems garantiert.  
 

Abb. 3: Überlaufschacht DN 3000 mit Grobstoffrückhaltung 
 und seinen Bewunderern 
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Aufgrund der vorhandenen Bodenverhältnisse mussten sowohl im Bereich des 
Pumpwerkes und PKS-Stauraumkanals aus PE 100 als auch in großen Bereichen 
der Ortskanalisation im Vorfeld eine Vakuumentwässerung aufgebaut und während 
der gesamten Bauzeit betrieben werden. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieferumfang 
 

 PKS-Kanalrohr DN 2400  ~ 36 m 
 PKS-Drosselschacht DN 2400   
 PKS-Entlastungsschacht DN 3000   
 PKS-Kanalrohr DN 1200 ~ 30 m 
 PKS-Kanalrohr DN 1000 ~ 140 m 
 PKS-Tangentialschächte und Formteile 
 PKS-Sonderformteile 

  
Dienst- und Serviceleistungen von FRANK 
 

 Unterstützung des Ingenieurbüros in der Planungs-, Ausschreibungs- und 
 Bauphase 

 Schweißeinweisung und Schweißtechnik 
 Unterstützung des Bauunternehmens in der Bau- und Ausführungsphase 

 
 
 

Abb. 4: eingebetteter PKS-Stauraumkanal aus PE 100 mit FRANK-Geogitter 
 Auftriebssicherung und Absenklanzen für die Vakuumentwässerung 
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Abb. 5: PKS-Tangentialschacht DN 1000 mit integrierter, segmentierter 
 Abwinklung 


