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Groldrohrsystem
bis d 3000 mm

Rohre und Formteile aus PE 100 / PE 100-RC

FRANK ist seit 1965 ein erfolgreiches,
mittelstdndisches, inhabergefihrtes Un-
ternehmen und einer der fihrenden Sys-
temanbieter im europdischen Kunststoff-
rohrmarkt. Wir sind spezialisiert auf die
Entwicklung, die Fertigung und den Ver-
trieb von Rohrsystemen, Armaturen /
MSR, Halbzeugen, Betonschutzplatten,
Geobaustoffen und kundenspezifischen
Sonderlésungen aus thermoplastischen
Kunststoffen.
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Fir die Industrie und die Abwasserent-
sorgung fertigen wir auf modernsten
Produktionsanlagen Grolirohre, Form-
teile und Sonderbauwerke bis zur Nenn-
weite 3000 mm aus hochwertigem

PE 100 und PE 100-RC. Diese thermo-
plastischen Kunststoffe sind umwelt-
freundlich, chemisch bestdndig, extrem
haltbar, bruchfest, korrosionsbestdndig
und sie lassen sich dauerhaft dicht
schweilRen. Durch unsere erfahrenen
Experten und die optimale Kombination
aus Strangextrusion und Wickeltechnik
sind uns bei der Realisierung Ihrer Wiin-
sche kaum Grenzen gesetzt.
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Lieferprogramm
Grolsrohre und Grolsformteile aus PE 100 / PE 100-RC

Grolsrohre und GroRformteile werden projektbezogen hergestellt.
Auch Sonderlésungen sind realisierbar.
Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gern!

Bezeichnung Druck- d Bezeichnung Druck- d
stufe [mm] stufe [mm]
710 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2250 2500 2720 2830 3000 710 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2250 2500 2720 2830 3000
Rohr Bogen 45° segmen./
SDR 33 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° druckklassengerecht
SDR 26 ° ° ° ° ° ° ° SDR 33 ° ° ° ° ° ° °
SDR 17 o [ ° ° ° ) ° ° SDR 26 o ° ° (] ° ° )
SDR 11 ° ° ° ° ° ° ° SDR 17 ° ° ° ° ° ° °
Endkappe SDR 11 ° ° o ° ° ° °
SDR 33 ° ° ° ° Bogen 30° segmentiert
SDR 26 ° ° ° ° SDR 33 ° ° ° ° ° ° °
SDR 17 ° ° ° ° SDR 26 ° ° ° ° ° ° °
SDR 11 (] o ° ° SDR 17 ° ° ° o ° ° ) ) ° )
Vorschweifsbund SDR 11 ° ° ° ° ° ° °
SDR 33 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° T-Stick segmentiert
SDR 26 ° ° ° ° ° ° ° SDR 33 ° ° ° ° ° ° °
SDR 17 [ [ ° ° ° ° ) SDR 26 o ° o ° ° ° )
SDR 11 ° ° ° ° ° ° ° SDR 17 ° ° ° ° ° ° °
Flansch SDR 11 ° o [ ° ° ° °
PN 10 ® ) ) ° ° ° ° ° ° ° T-Stlck reduziert
PN 16 [ ° SDR 33 ° (] [ ° ° ° °
SDR 26 ° ° ° ° ° ° °
SDR 17 ° o o [ (] ° ° [ ° °
Sonderflansch SDR 11 ° ° ° ° ° ° °
T-Stuick reduziert und
Sonderflansche passend zu unseren Gro3rohren sl ey .
SDR 33 ° ° [ ° °
SDR 26 ° ° ° ° °
Bogen 90° segmentiert SDR 17 C C O O o
SDR33 e . . o ° ° o ol) e1) el S | ® ® ® e
SDR 26 ° ° ° ° ° ° ° o) 1) el SV
SDR17 e . . . . ° e el) e1) el SRR IS ® ® ® ® ®
SDR11 e . . . . o ° elids | © ® ®
Bogen 45° segmentiert SDR 17 C C C
SDR33 o ° ° ° ° ° ° ° ol | © ® ®
SDR 26 ° o ° ° [ ° °
SDR 17 ° ° ° ° ° ° °
SDR 11 ° o o (] ° ° °
1) ab d 1800 aus 2 separaten 45° Bogen
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Schweilstechnik fUr Groldrohre

Alles aus einer Hand

Heizwendelschweildgerdte

Polycontrol plus und PKS polycontrol plus
Fur alle Aufgaben gewappnet

Leistungsstark und ausgelegt fiir den Dauerbetrieb

mit Invertertechnologie, Protokollierung, Barcodeeingabe
(SchweiRdaten und Traceability)

Datenausgabe Uber USB Stick

inkl. Flightcase

Bezeichnung Versorgungsspannung Code
polycontrol plus 230V 600 87 0207
PKS polycontrol plus 230V 600 87 0209

GrofRrohrsysteme aus PE werden mittels Schweiung mitein-
ander verbunden, wodurch dauerhafte und zuverldssige Ver-
bindungen entstehen. Auf Wunsch liefern wir Ihnen die pas-
sende Schweiflttechnik mit. Bei uns als Komplettanbieter
erhalten Sie alle Komponenten aus einer Hand. Inklusive
ausfiihrliche Beratung durch unsere Experten.
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Mammut
Spart Zeit und Aufwand

® Hochleistungsschweilgerdt fiir PKS-System und GroRmuffen

® Barcodeeingabe und Protokollierung

® SchweiBt im "Tandem Mode" bifilare E-Formteile in einem
Vorgang oder im "Single Mode" monofilar

® Datenausgabe lber USB Stick

Bezeichnung Versorgungsspannung Code
Mammut 400V 600 87 0211
(7 FRANK

Heizelementstumpfschweildmaschinen

Widos 8000 - 24000
Flr die Baustelle

Heizelementstumpfschweifmaschinen zum Schwei-
Ren von PE und PP. In verschiedenen Ausfiihrungen
(2-Ring- und 4 Ring-Anlage).

Alle 4 Ring-Anlagen wahlweise auch mit Protokoll-
schreiber SP 600 nachriistbar oder als CNC-Ausfiih-
rung lieferbar.

® Manuell und CNC gesteuerte Schweillmaschinen
zum Schweifsen von Rohren aus PE und PP

® bestehend aus Grundmaschine, Heizelement,
Planhobel, Einstellkasten, Hydraulikaggregat und
Transportkiste

® Reduktionsspanneinsdtze optional

Bezeichnung Nennweitenbereich Bezeichnung Nennweitenbereich
[mm] [mm]
Widos 8000 d 450 -d 800 Widos 18000 d1200 - d 1600
Widos 10000 d 500 - d 1000 Widos 20000 d1400 - d 2000
Widos 12000 d 710 - d 1200 Widos 24000 d1600 - d 2400
Widos 16000 d1000 - d 1600

Zubehor

Rotationsschdlgerdte (Schdlkette)

® Einsatzbereich von d 800 -d 1200 mm,
® zur mechanischen Bearbeitung der Rohroberfldche,
® inkl. Transportkoffer und Ersatzmesser,
® Erweiterung auf d 1400 mm /d 1600 mm mdglich
Bezeichnung Code
Rotationsschdlgerdt 1200 600 87 0521
Ersatzmesser 60087 0023
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FRANK GmbH

Starkenburgstrafe 1
64546 Morfelden-Walldorf
T +49 6105 4085 -0

F +49 6105 4085 - 249
info@frank-gmbh.de
www.frank-gmbh.de




