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Der Vorsprung.

Einsatz von SureFIT beim Projekt ,,Brunnenwasserleitung
Monchhof — Industriepark Hochst*

Der Industriepark Héchst in Frankfurt am Main ist einer der wichtigsten Chemie- und Phar-
mastandorte in Europa. Insgesamt finden hier Uber neunzig Unternehmen mit mehr als
22.000 Beschéftigten eine optimale Infrastruktur vor. Um diese Unternehmen ausreichend
mit Brunnenwasser zu versorgen wurde die Firma Mennicke Rohrbau GmbH aus Nirnberg
von der Infraserv GmbH & Co. Héchst AG beauftragt eine Versorgungsleitung DN 300 vom

Brunnen Ménchhof in den Industriepark zu verlegen.

P

)
~

- : Do Y
K Abb. 2: Einziehen des SureFIT-Liners ins Altrohr /
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Der Vorsprung.

Bei einem Teilabschnitt von 3.400 Metern konnten die bestehenden, auBer Betrieb genom-
menen Ethylengasleitungen genutzt werden. Dies hatte den Vorteil, dass die am Mainufer
entlang fihrende Rohrtrasse nicht komplett aufgegraben werden musste. Eine Reinigung der
alten Stahlleitung war ausreichend um die neue Brunnenwasserleitung aus PE 100 close fit
in die vorhandene Rohrtrasse einzuziehen. Die Sanierung wurde mit PE 100 SureFit-Linern
der Frank GmbH von einem Subunternehmen der Firma Mennicke Rohrbau, der Firma

Rabmer Technologies, durchgefihrt.
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K Abb. 3: SureFIT Querschnitt vor dem Riickverformen /

Beim Close-Fit Verfahren werden im Rohrwerk verformte Rohrstrange auf Haspeln gewickelt
und in den bendtigten Haltungslangen zur Baustelle beférdert. Dort werden die um bis zu
30% geringeren Rohrquerschnitte in die zu sanierende Rohrleitung eingezogen und an-
schlieBend mittels heiBem Dampf wieder in die urspringliche, kreisrunde Form zurickver-
formt. Dabei legt sich der SureFit-Liner eng an die Innenwand der zu sanierenden Rohrlei-
tung an, weshalb dieses Verfahren ,Close-Fit-Verfahren* genannt wird.

kAbb. 4: Vorbereitung des SureFIT Liners fiir die Rﬁckverformund
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Insgesamt wurden nur achtzehn Baugruben bendétigt um die jeweils 200 Meter langen Rohr-
strange einzuziehen. Im Vergleich zu der Verlegung im offenen Graben wurden somit statt
auf 3.400 Metern Lange nur auf knapp 90 Metern Lédnge Aufgrabungen notwendig. Das sind
nur ca. 2,7 % des Bodenaushubs im Vergleich zur offenen Bauweise. Damit auch nur 2,7 %
des Einsatzes von Baggern, Lkw’s, Eingriffe in die Umwelt und Belastigung der Anwohner,
Spazierganger und sonstigen Nutzern des Parks. Dies unterstreicht noch einmal die Wirt-
schaftlichkeit dieser alternativen Verlegetechnik in Verbindung mit der Schonung der Umwelt
und schnellerem Baufortschritt.

\Abb. 5: Blick von einer Baugrube zur ndchsten Baugrube /

Des Weiteren ware durch den geringen Abstand zum Mainufer und den dadurch relativ ho-
hen Grundwasserstand eine Verlegung der Rohrleitung im offenen Graben nur mit sehr viel
héherem Aufwand méglich gewesen, da sowohl das Herstellen des Rohrgrabens in dem
nassen Gelande als auch das Abpumpen des Grundwassers aus dem Rohrgraben auf einer
Léange von 3.400 Metern zu Problemen gefuhrt hatte. Aufgrund des raschen Baufortschritts
beim Sanieren von Rohren mit SureFit-Linern konnten die 3.400 Meter in drei Wochen kom-
plett verlegt werden.

Lieferumfang

= PE 100 Rohr, Stangenware, 5 x 12 m, da 315 x 18,7 mm
= SureFIT, auf Haspel, 3.400 m, da 298 x 19,6 mm
= 44 Stick HeizwendelschweiBmuffen d 315 mm
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