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Der Vorsprung.

Leichtflissigkeitsabscheider aus PE-Wickelrohr
an der B 251 Zierenberg Oelshausen

Projektbeschreibung

Im Rahmen der Umlegung der Ortsumgehung der B251 in der Gemarkung
Oelshausen, Gemeinde Zierenberg, wurden innerhalb eines Wasserschutzgebietes
Leichtflissigkeitsabscheider notwendig. Es sollten im Bereich der Querung eines
FlieBgewassers umweltgefahrdende Bestandteile (Benzine, Ole etc.) abgeschieden
und zurtckgehalten werden.

Das Hessische Amt flr StraBenbau und Verkehrswesen in Kassel entschied sich fir
zwei werkseitig komplett vorgefertigte Leichtfliissigkeitsabscheider aus Polyethylen.

Abb. 1: Einfaches Handling und kurze Bauzeit groBvqumiger Bauteile durch geringes
Gewicht und optimale werkseitige Vorbereitung
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Der Vorsprung.

Leichtfliissigkeitsabscheider aus PE-Wickelrohr nach DIN 16961

Die beiden Bauwerke wurden aus bimodalem PE vollstdndig vorkonfektioniert und
mit samtlichen Einbauten, wie den eingeschweiBten Tauchwéanden und den
Uberlaufschwellen aus PE, den Zu- und Ablaufanschlissen, den Einstiegsdomen
und den Kontrollé6ffnungen angeliefert.

Die einzelnen Rohrschisse nach DIN 16961 wurden aus DIBt-zugelassenen
Rohstoffen hergestellt und entsprechend der DVS-Richtlinien dauerhaft dicht und
zugfest durch Extrusions-SchweiBung verbunden.
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Der Vorsprung.

Die Herstellung der Wickelrohre sowie die Bauteilfertigung einschlieBlich der
SchweiBarbeiten sind eigen- und fremdiberwacht. Die FRANK Deponietechnik
GmbH ist ein Fachbetrieb gemas § 19 | WHG.

Abb. 3: Nérdlicher Abscheider 2/3 verfilt

Die Auslegung und Herstellung der Abscheider erfolgte nach RiStWag, den
statischen Erfordernissen fur das Wickelrohr und die Endplatten. Die Bauwerke
wurden unter Bericksichtigung der Auftriebssicherheit und den Belastungen durch
die seitlichen StraBenverkehrslasten dimensioniert.
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Der Vorsprung.

Die verwendete Polyethylen-Type ist bestéandig gegen leichtfliichtige Kohlenwasser-
stoffverbindungen und hat nach DIN 8075 eine Lebenserwartung von mindestens
100 Jahren.

Projektdaten/ Lieferumfang:

2 Behalter aus PKS-Rohr je:

. Durchmesser DN 3000 mm

Baulange ~ 20 m

Nutzinhalt > 120 m3

Durchflussmenge [Q] bis zu 250 l/g
FlieBgeschwindigkeit [v] < 0,05 m/g
Leichtflissigkeitsspeichervolumen > 30 m3
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Auftraggeber und Bauiiberwachung:
Hessische Amt fir StraBenbau und Verkehrswesen, Kassel

Wickelrohrfertigung:

FRANKZKRAH FRANK-KRAH Wickelrohr GmbH

Bauteilauslegung und Fertigung:

FAANK %EEEHHE FRANK DEPONIETECHNIK GmbH

GMBH

Bauausfiihrung:
H. KIRCHNER GmbH & Co. KG, Bad Hersfeld
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