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In der Ortschaft Teupitz wurde durch den 

Landesbetrieb Straßenwesen Bau West der  

Kreuzungsbereich Bahnhof Str. / Buchholzer Str. 

zur Sanierung beauftragt. Da es sich hier um einen 

Tiefpunkt im Gelände handelt, bestand die 

Notwendigkeit einen Staukanal zu platzieren.  

 

 

. 

 
Lageplan 

 

Für den Staukanal wurde ein notwendiges Volumen von 

60m³  ermittelt. Aufgrund der Gegebenheiten war es 

notwendig den Staukanal an den Anfang der 

Bahnhofstraße zu legen. So war gewährleistet, dass am 

oberen Ende des Kanals der Notüberlauf platziert 

werden konnte.  

Aufgrund der Platzverhältnisse wurde immer ein Rohr 

verlegt und dieses dann komplett verfüllt, bevor das 

nächste Rohr gelegt werden konnte. Die PKS Kanalrohre 

aus PE100 in DN 1200 wurden mittels Elektromuffen-

Schweißgerät geschweißt. Die Rohre waren dazu 

werkseitig schon mit integrierten E-Muffen und den 

zugehörigen Spitzenden ausgestattet So ist 

gewährleistet, dass die Verbindungen zu 100 % 

wasserdicht sind und ein Wurzeleinwuchs 

ausgeschlossen werden kann. Innerhalb von nur 1,5 

Wochen erfolgte die Verlegung des Staukanals. 

 

Ist Zustand der Bahnhofstraße  

 

Objektbericht Staukanal 
Teupitz 
Verlegung Staukanal DN 1200 
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Erstes Rohrstück mit Schachtdom und Überlaufrohrstutzen DN 300. 

 

 
Die Baulänge vom PKS Kanalrohr 6m  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlegung PKS Rohr 

 

Schutz des Bereiches der Scheißnaht gegen Sonne und Regen  

 

Durch den Schutz der Schweißnaht ist auch eine DVS 

gerechte Schweißung bei schlechtem Wetter möglich , 

bei niedrigen Temperaturen wird mit einem 

Vorwärmcode für die E-Muffen gearbeitet. 

 



 

 3 / 3 

FRANK GmbH 

Starkenburgstraße 1  |  64546 Mörfelden-Walldorf  |  T +49 6105 4085 - 0  |  F +49 6105 4085 - 249  |  info@frank-gmbh.de  |  www.frank-gmbh.de  

 
Kontrolle des Rohrplanums. 

 

 
Verschweißung der DN 1200 Rohre mittels PE Schweißgerät 

Polycontrol plus, Schweißparameter werden automatisch 

Aufgezeichnet und nach der Verlegung dem Bauherrn übergeben. 

 

 

 
Endstück vom Staukanal mit Domschacht und Ablaufstutzen DN 

200. 

Ist-Zustand  

 

 

Lieferumfang 

54m DN 1200 Rohre 

Incl. Domschächte und Zu,- und Ablaufstutzen 

 

Partner 

Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg 

Fa. Strabag AG   

HTI Bär & Ollenroth 

 

Ihr Ansprechpartner für nähere Informationen: 

m.heber@frank-gmbh.de 

mailto:m.heber@frank-gmbh.de

