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Störzuchtanlage „Aqua Orbis“ 
 
Da weltweit der Bestand an frei lebenden Stören zurückgeht soll nun mittels künstlicher 
Zuchtbecken der bestehende Bestand geschont und die Versorgung mit den entsprechen-
den Störprodukten (z. Bsp. Kaviar) vereinfacht bzw. langfristig sichergestellt werden. Dazu 
wurde durch die United Foot Technologie (UFT) AG aus Weinheim in Abu Dhabi die weltweit 
größte Aquakultur zur Störzucht geplant und errichtet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 1 3D – Modell der Anlage 

 
 
Um den Stören einen möglichst natürlichen und damit angenehmen Lebensraum zu schaf-
fen, wurde mit modernster Technik Belüftungsanlagen, Filter, Kühlungseinheiten und 
Strömungeinrichtungen in den Becken bzw. den Rohrleitungen aus Kunststoff (weitestet ge-
hend PE 100) installiert. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Abb. 2 Filtereinheit 
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Die Filtereinheiten (Abb. 2) wurden durch die AVK GmbH in Viernheim aus Plattenmaterial 
gebaut. Durch diese Filtereinheiten wird das Wasser ständig im Kreislauf gepumpt und dabei 
rein biologisch aufbereitet. Dazu gehört auch die genau geregelte Zugabe von Luft um den 
Fischen „den nötigen Atem zu verleihen“ – hierzu wurden (je nach Menge der zu messenden 
Luft) Durchflussmesser der Typen M335 und M123 eingesetzt. Eingeregelt wurde der Luft-
strom mit Hilfe von Membranventilen Typ 14.  
 
Da die Verrohrung zum Teil auch in Stahl vorgenommen wurde, war es notwendig die meis-
ten Armaturen mit Gewindeeinlegeteilen zu versehen. Dies ist für die eingesetzten Kugel-
hähne (Absperrarmaturen der Anlage), Membranventile und Durchflussmesser keine 
Schwierigkeit, da sie ohnehin alle mit Verschraubung und Überwurfmutter versehen waren 
um jederzeit eine Wartung vornehmen zu können ohne die Leitung trennen zu müssen – alle 
Armaturen sind somit radial ausbaubar, was es unnötig macht neue Schweißverbindungen 
zu machen, wenn es zu einer Revision oder einem Austausch von Verschleißteilen kommt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3 3D – Modell der Kreislaufanlage 

 
 
 
Lieferumfang und Dienstleistungen von FRANK 
 

� Beratung bei der Armaturenauswahl 
� Unterstützung bei der Materialauswahl 
� Unterstützung bei der Erstellung von Ersatzteillisten/ -lagern 
� Lieferung der Armaturen 
� Lieferung der Halbzeuge 
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Die gelieferten Armaturen und Halbzeuge, so wie weitere Produkte für den Kunststoffrohrlei-
tungsbau finden Sie unter www.frank-gmbh.de . 
 
Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen unter 
 
Kontakt: info@frank-gmbh.de  
 
gerne zur Verfügung. 


