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Revision Turbine 1 im Rheinkraftwerk Bad Säckingen 
 
Nach 50 Betriebsjahren wird im Rheinkraftwerk Bad Säckingen eine Großrevision vorge-
nommen. Hierbei wird während vier Jahren jedes Jahr ein Maschinensatz komplett demon-
tiert und überholt. Im gleichen Zuge wurde das Kühlwassersystem überholt und erweitert. So 
kann auch im Sommer bei erhöhten Temperaturen bzw. im unwahrscheinlichen Fall eines 
Defekts mit der Redundanzanlage zuverlässig die Anlage gekühlt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1 Kraftwerk im Bau 1961-1966 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2 Kraftwerk heute (Ansicht aus Richtung der historischen Holzbrücke in Bad Sä-
ckingen) 

 
 
 
 
Um eine möglichst zuverlässige Versorgung mit Kühlwasser zu gewährleisten, sind insge-
samt 3 Pumpen an eine Steuerung angeschlossen. Die Verrohrung erfolgte in Edelstahl 
während bei den Armaturen die Entscheidung zu Gunsten der Kunststoffarmaturen aus PVC 



 

FRANK GmbH  �  Starkenburgstraße 1  �  64546 Mörfelden-Walldorf 
Telefon: +49 6105 4085-0  �  Telefax: +49 6105 4085-249 

www.frank-gmbh.de 

mit EPDM – Dichtungen ausfiel. Folgende Armaturen Fabrikat Asahi wurden verbaut: Ab-
sperrklappen Typ 57, sowie Rückschlagklappen Typ 33. Die Materialkombination PVC/ 
EPDM ist hervorragend geeignet für den Einsatz mit allen Fluss – und Brunnenwässern, da 
auch möglicherweise anfallende Chloride keinerlei Auswirkung auf das Material haben. Die 
Absperrklappen wurden zum Teil in einer automatisierten Ausführung benötigt um ein Steu-
ern über die Anlage zu ermöglichen. Aus diesem Grund wurden elektrische Antriebe der 
Firma Deufra montiert – die Antriebsauslegung erfolgte so, dass mit einem Antriebstyp alle 
Klappen bedient werden können. Hiermit wird die Lagerhaltung an Ersatzteilen reduziert und 
bei gleicher Sicherheit Kosten erheblich reduziert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Abb. 3 elektrische Absperrklappe DN 200 mit elektrischem Antrieb im Pumpenhaus 
 (im Hintergrund Versorgunspumpe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um zu verhindern, dass die Lei-
tung bei Stillstand leerlaufen kann 
und damit Luftblasen im Kühlsys-
tem entstehen, wurden Rück-
schlagklappen DN 200 in die 
Rohrleitung montiert. Aufgrund 
ihrer Konstruktion haben diese 
einen freien Querschnitt und ver-
ursachen damit einen wesentlich 
geringeren Druckverlust als zum 
Beispiel Zwischenbaurückschlag-
klappen. 

Abb. 4 Rückschlagklappe im Pumpenhaus 
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Abb. 5 Absperrklappe mit Handhebel 

 
Um ein einzelnes Absperren von Rohrleitungsteilen zu ermöglichen und damit eine Revision 
bzw. Wartung an nachgeschalteten Einheiten zu ermöglichen, ohne viel Aufwand oder Kos-
ten zu investieren, wurden an verschiedenen Strängen manuelle Absperrklappen Typ 57 
installiert. Die gewählten Armaturen schließen zuverlässig dicht, bedürfen wenig Wartung 
und bieten ein sehr gutes Kosten/ Nutzen Verhältnis. 
 

Lieferumfang und Dienstleistungen von FRANK 
 

� Unterstützung bei der Materialauswahl 
� Antriebsauslegung 
� Absperrklappen mit elektrischem Antrieb DN 150,200 und 250 
� Absperrklappen mit Handhebel DN 50, 150 und 200 
� Rückschlagklappen DN 200 
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Rheinkraftwerk Säckingen AG  
Murger Weg 2 
79713 Bad Säckingen 
 
Die gelieferten Armaturen, wie auch weitere Armaturen, Regelventile, etc. werden in ver-
schiedenen Materialkombinationen je nach Bedarf angeboten. Sollten wir Ihr Interesse für 
Kunststoffarmaturen geweckt haben, stehen wir unter 
 
Kontakt: c.buettner@frank-gmbh.de 

 
gerne jederzeit zur Verfügung. 


