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Im Bereich des Tagebaues Vereinigtes Schleenhain 
Tagesanlagen wird schon seit Jahren FRANK BVR 
9000 HP als Erosionsschutzlage in unterschiedlichen 
Anwendungsbereichen verwendet. Bislang wurde das 
Oberflächenwasser bis zum Übergang in die 
Regenwasserkanalisation in offenen, z.T. nicht 
befestigten Gräben abgeleitet. Dadurch wurde sehr 
viel Sand mit ausgetragen.  Eine regelmäßige und 
aufwendige Wartung der Kanalisation verursacht 
hohe Kosten.  
Als Lösung wurde ein Konzept mit hintereinander 
geschalteten Sandfang- und Absetzbecken erstellt. 
Die Ausführung erfolgte in Erdbauweise. FRANK BVR 
9000 HP ist auf den Böschungen und in den 
Beckenböden als mechanisch stabile Schutzlage 
gegen Beschädigungen und als Erosionssicherung 
angebracht.  
 

 
Standort Tagebau Vereinigtes Schleenhain (Quelle google earth)  

 

 

 
Baustellenansicht 

 

 
Baustellenansicht: Einlauftrichter in die Vorflut 

  

Objektbericht: 
Sandfangbecken im Tagebau 
FRANK BVR 9000 HP als Erosionsschutzlage 
 



 

 
 2 / 4 

FRANK GmbH 
Starkenburgstraße 1  |  64546 Mörfelden-Walldorf  |  T +49 6105 4085 - 0  |  F +49 6105 4085 - 249  |  info@frank-gmbh.de  |  www.frank-gmbh.de  

 
Baustellenansicht  

 

 
Baustellenansicht: Die Böschungen sind auch auf der Oberseite 

gegen Erosion geschützt 

 

 
Baustellenansicht 

 
 
 

 
 
 

FRANK BVR 9000 HP  
 
FRANK BVR 9000 HP ist ein vollflächig vernadeltes, 

mehrlagiges Geotextil, bestehend aus einer Sand-

Zement-Mischung, eingebunden zwischen zwei 
kraftschlüssig vernadelten Lagen Geotextilien.              

Es wird ein „Normalbeton“ der Festigkeitsklasse   
C80/95 verwendet. 

 

Werksseitig kann FRANK BVR 9000 HP auch mit 
unterschiedlichen PE Membranen in Stärken 0,2 mm -   

1,5 mm ausgerüstet werden.  

 
In der Anwendung als mechanisch robuste 
Durchwurzelungsschutzlage wird FRANK BVR 9000 HP 
plus 1,5 mm bis zu einer Breite von 5,00 m fugenfrei 
und überlappungsfrei verlegt.  
Die Rollenlängen können dem Anwendungsfall 
angepasst werden. 
Das ermöglicht die einzigartige Kombination einer 
durchwurzelungssicheren und mechanisch robusten 
Schutzlage, ohne dass zusätzliche Geräte und 
Maschinen wie z.B. Betonmischer / Betonpumpe etc. 
auf der Baustelle notwendig sind. 
Die Tagesverlegeleistung wird nicht durch die 
Problematik einer Betonierung vor Ort limitiert, 
sondern durch die Verfahrgeschwindigkeit der 
Verlegemaschine oder Bagger bestimmt. 
 
Im Vergleich zu einer Betonierung vor Ort ist der 
Eintrag von Betonmilch etc. in Gewässer wesentlich 
geringer bzw. vernachlässigbar. Dadurch werden 
Umwelt und Natur nicht belastet bzw. geschont. 
 

 
FRANK BVR 9000 HP ist eine innovative, flexible, textile 

Betonmatte, die schnell und einfach installiert werden 

kann. Eine Fixierung mit Erdnägeln ist optional möglich, 
aber nicht zwingend erforderlich solange die BVR 9000 

HP horizontal verlegt wird. 
BVR 9000 HP wird mit einer geringen Menge Wasser 

aktiviert und dadurch zu einem langlebigen und 

stabilen Oberflächenschutz.  
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Baustellenansicht 

 

 
Baustellenansicht 

 

 
Baustellenansicht 

 

 

 

 
 

 

 
 

Die typischen Anwendungsbereiche sind z.B. der 

Oberflächenerosionsschutz in Tagebaubergbauanlagen  
zur Ableitung von Oberflächenwasser, Auskleidung von 

Gräben jeglicher Art und Baugrubensicherungen 

alternativ zu Folienabdeckungen, Spritzbeton etc. 
 

Das Anwendungsspektrum reicht u.a. von 
Anwendungen im Straßen-, Gräben- und Wasserbau bis 

hin zum Bau von Speicher- und Regenrückhaltebecken.  

In Verbindung mit einer aufkaschierten HDPE Membran 
kann eine absolut dichte und mechanisch stabile 

Abdichtung in einem Verlegevorgang hergestellt 

werden.  
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Vorteile der FRANK BVR 9000 
• Der Einbau der Betonmatten ist schnell und

einfach

• Wirtschaftliche Verarbeitung

• Rollenbreiten 1,25 m – 2,50 m – 5,00 m

• Geringe Transportkosten

• Wird als Rollenware geliefert

• FRANK BVR 9000 HP kann auch auf

Steilböschungen verlegt werden

• Befahren problemlos möglich

• Durch die vollflächige, mechanische

Vernadelung besteht ein fester Verbund mit
einem hohen inneren Scherwinkel bis zur

vollständigen Aktivierung / Aushärtung

• Schützt bereits schon im nichtaktivierten

Zustand vor Erosion

• PE Folienkaschierung 0,2 – 1,5 mm möglich

Anwendungsgebiete 
• Speicher- und Regenrückhaltebecken

• Straßen- und Wasserbau

• Deichsanierung - temporärer Schutz gegen

Eisgang

• Deichbau – temporäre Sicherung und Schutz

bei „Schwarzdeichen“

• Grabenbau

• Baugrubensicherung

• Oberflächenerosionsschutz

• Kanaldamm – Sicherungen und Sanierungen

• Hochwasserschutzmaßnahmen

• usw. / etc.

Partner 
Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH 

Liefermenge 
1.500 m² 

Bauausführung 
Herbst 2019 

Ihr Ansprechpartner für nähere Informationen:

FRANK GmbH, Abt. Geobaustoffe 
geobaustoffe@frank-gmbh.de


