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An der BAB 5 bei St. Leon-Rot wurden drei 

Brückenbauwerke durch Neubauten ersetzt. Für die 

Vertikaldrainage an den Brückenwiderlagern wurde 

jeweils ein Drainagegitter eingebaut.  

Die Anforderungen an ein Drainagegitter in dieser 

Einbauposition sind in der Richtzeichnung WAS 7 

„Entwässerung erdberührter Flächen und Hinterfüllung 

von Bauwerken“ der Bundesanstalt für Straßenwesen 

geregelt.  

Als Drainagegitter wurde das FRANK FDG GXG 512 

ausgewählt. 

 

 
Baustelle Unterführungen BAB 5 St. Leon-Rot (Quelle google earth)  

 
Das FRANK FDG GXG 512 ist ein stabiles Kunststoffgitter 
aus extrudiertem PEHD, das sich durch hohe Bruch- und 
Reißfestigkeit bei minimaler Dehnung auszeichnet. Zum 
Verbundstoff (Geokomposit) wird das Drainagegitter 
durch die beidseitige Kaschierung mit Vlies. 
Das FDG GXG 512 wird im Regelfall eingesetzt zur 
horizontalen und vertikalen Flächendrainage von 
Flüssigkeiten und Gasen mit Filter, Abdichtungs- und 
Schutzaufgaben sowie auch standardmäßig als äußerst 
stabiler Abstandshalter. 
 

 

Das FDG GXG 512 hat eine extrem hohe Druckfestigkeit, 
so dass sich die Abflussleistung auch bei hoher Auflast 
nur geringfügig reduziert. 
 

 
Baustellenansicht 

  

 
Baustellenansicht 

  

Objektbericht: WAS 7 
Drainagegitter 
FRANK FDG GXG 512 zur Vertikaldrainage an 
Brückenbauwerken BAB 5 
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Baustellendetailansicht 

 

Gemäß Vorgabe der Richtzeichnung WAS 7 wird das 
Drainagegitter in Kontakt mit der porösen Grundleitung  
ø 100 mm eingebaut 
 

 
Baustellenansicht 

 

 
Baustellenansicht  

 

 
Baustellenansicht: der Hinterfüllbereich wird lagenweise eingebaut 

und mit leichtem bis mittelschwerem Gerät verdichtet 

 

 
Baustellenansicht: Detailansicht der Gitterstruktur  
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FRANK FDG GXG 512 

Die FRANK FDG GXG 512 ist eine Variante aus dem 
Programm der FRANK Drainagegitter und erfüllt alle 
Anforderungen nach ZTV E-StB 17,  
Richtzeichnung WAS 7: 

- Drainagematte nach TL GEOK E-StB 2019
- Drainagekern (z.B. offener Gitterkern): beidseitig

vlieskaschiert
- hoch witterungsbeständig
- Dicke ≥ 5 mm (Gesamtprodukt)
- wirksame Öffnungsweite:
- 0,06 mm ≤ O₉₀, w ≤ 0,2 mm
- Wasserdurchlässigkeit kV ≥ 100* ks, Boden (der

Vlieslagen)
- Abflussleistung in der Mattenebene ≥ 0,3 l/s*m

Zum Verbundstoff (Geokomposit) wird Drainagegitter 

durch ein- oder beidseitige Kaschierung mit Vlies. Das 

Geokomposit wird eingesetzt zur horizontalen und 

vertikalen Flächendrainage von Flüssigkeiten. Zur 

gleichzeitigen Bauwerksabdichtung gibt es diese 

Matten auch mit einseitig aufgebrachter PE-Membran. 

FRANK Drainagegitter erfüllen die Anforderungen der 

DIN 4095, die mit beidseitiger Vlieskaschierung auch 

die der WAS 7. 

Vorteile der FRANK FDG GXG 512 

• Der Einbau der Drainagematte ist schnell und
einfach

• Wirtschaftliche Verarbeitung / Verlegung

• Rollenbreite 2,00 m / 4,00 m

• Geringe Transportkosten

Anwendungsgebiete 

• Stützmauern

• Brückenwiderlager

• Deponien

• Dachbegrünungen

• Parkdecks

• Infrastrukturbaumaßnahmen

Partner 

Fa. Merx 

Liefermenge 
1.500 m² 

Bauausführung 

Frühjahr 2020 

Ihr Ansprechpartner für nähere Informationen:

FRANK GmbH, Abt. Geobaustoffe 
geobaustoffe@frank-gmbh.de


