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Im Bereich südlich der L 167 in Neuruppin, An der 

Seepromenade, wurde die Sanierung und 

Neugestaltung des Uferbereiches geplant und 

ausgeführt.  

Das Konzept sieht vor den Uferbereich von der 

Vegetation zu befreien und in die Ufergeometrie neu zu 

profilieren. Auf der Wasserseite wurde als 

Schutzmaßnahme eine Steinschüttung vorgesehen. Die 

Steinschüttung wurde in eine Unterwasserberme auf 

der FRANK BAW Sandmatte 4700 / 300 Compo 

eingebaut. 

 

 
Baustelle Kanalbrücke Kreisstraße 62 (Quelle google earth)  

 

Die FRANK BAW Sandmatte 4700 / 300 Compo ist ein 
vollflächig, mechanisch verbundenes Geokomposit, 

bestehend aus einer Schicht Quarz-Sand, zwischen zwei 
Lagen Geotextilien kraftschlüssig eingebettet. 

Die FRANK 4700 / 300 Compo ist eine robuste, BAW 

zertifizierte, Sandmatte für alle Anwendungen wie z.B. im 
Bereich Wasserbau.  

 
Baustellenansicht: Ausrollen der Sandmatte 

  

 
Baustellendetailansicht: Befestigung einer Schwimmhilfe 

  

Objektbericht: BAW 
Sandmatte als Uferschutz 
FRANK BAW Sandmatte 4700 / 300 Compo als robuste 
Unterlage für eine Uferschutz - Steinschüttung 
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Baustellenansicht: Aufnahme des Sandmattenzuschnittes  

 

 
Baustellenansicht 

 

Idealerweise erfolgt die Verlegung mit einer Verlege-

traverse. Rollen mit Breiten bis zu 5,10 m sind so einfach 
und schnell zu verlegen. Hier erfolgt eine Sektionsweise 

Verlegung mit einer Länge von ca. 7,0 m. 
 

 
Baustellenansicht: Einschwimmen und Positionierung mittels 

Schwimmhilfe  

 

 
 Baustellenansicht: Einbau der Steinschüttung   

 

 
Baustellenansicht: Der Einbau und Positionierung der Steinschüttung 

ist durch die Schwimmhilfe klar erkennbar 

 

 
Baustellenansicht    
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FRANK BAW Sandmatte 4700 / 300 Compo 

FRANK BAW Sandmatte 4700 / 300 Compo ist eine 

Variante aus dem Programm der FRANK Sandmatten. 
Diese bestehen aus einem vollflächig, mechanisch 

verbundenen Geokomposit und aus einer Schicht Quarz-
Sand, zwischen zwei Lagen Geotextilien kraftschlüssig 

eingebettet. 

Rollenbreiten und Rollenlängen können dem jeweiligen 

Anwendungsfall angepasst werden. 

In der Anwendung als mechanisch robuste geotextile 

Schutzlage kann die FRANK BAW Sandmatte 4700 / 300 

Compo vielfältig eingesetzt werden. 

Ein Unterwassereinbau ist problemlos möglich da die 

Matte, aufgrund der Quarzsandfüllung, ohne 

Schwimmhilfe sofort absinkt. 

Das ermöglicht Anwendungen sowohl unter Wasser wie 

auch auf dem Land als z.B. robuste Abdeckung und 

Schutzlage einer Kunststoffdichtungsbahn etc. 

Als Erosionsschutzlage im Wasserbau verhindert die 

FRANK BAW Sandmatte 4700 / 300 Compo den Austrag 

von Bodenmaterial durch Schwell und Strömung, der im 

schlimmsten Fall zum Kollabieren der 

Ufersteinschüttung führen könnte. 

Vorteile der FRANK BAW 4700 / 300 Compo 

• Der Einbau der Sandmatte ist schnell und

einfach

• Wirtschaftliche Verarbeitung / Verlegung

• Rollenbreite 5,10 m

• Geringe Transportkosten

• FRANK BAW 4700 / 300 Compo kann auch auf

Steilböschungen verlegt werden

Anwendungsgebiete 

• Speicher- und Regenrückhaltebecken

• Wasserbau

• Oberflächenerosionsschutz

• Mechanisch robuste Schutzlage

• Kanaldamm – Sicherungen und Sanierungen

• Hochwasserschutzmaßnahmen

• usw. / etc.

Partner 

PST Baugesellschaft 

Liefermenge 
612 m² 

Bauausführung 

Frühjahr 2020 

Ihr Ansprechpartner für nähere Informationen: 
FRANK GmbH, Abt. Geobaustoffe 
geobaustoffe@frank-gmbh.de


