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Einfamilienhaus BJ 1963 

Dacheindeckung Eternit-Platte 

 

Das Gebäude liegt in der Gemeinde Biberbach. 

Zur Erneuerung und energetischen Sanierung 

wurde der alte Dachstuhl abgetragen und die Eternit-

Platten fachgerecht entsorgt. 

Der neue 7° geneigte Dachstuhl wurde mit einer 

wurzelfesten EPDM-Dichtungsbahn versehen. 

 

Als Schutzlage und Wasserspeicher wurde  

JM 011/340 Filtervlies verlegt. Die Randeinfassung 

besteht aus F-KL 8/10 Aluminium Kiesleiste 5-Fach 

gekantet mit Wasserschlitzen.  

Die Kantenhöhe beträgt 8 und 10 cm. Grundlänge der 

Kiesleiste 2,0 Meter.   

Sie ist stufenlos ausziehbar bis zu einer Länge  

von 3,8 Metern.  

Es können mehrere Kiesleisten ineinandergesteckt 

werden. Dadurch ist jedes erdenkliche Maß ohne den 

Einsatz von Trennwerkzeug gestaltbar.  

Die Kiesleistenecken werden ebenfalls an die 

Kiesleisten gesteckt. Sie sind so vorgestanzt, dass sie 

sowohl für die Aufbauhöhe von 8 cm als auch für 10 

cm verwendet werden können.  

 

 
Die Dachneigung beträgt 7°. 

 

 

 

F-KL 8/10 und F-KL 8/10 Ecken bestehen aus Alu. Sie 

sind werkzeuglos verarbeitbar. 

Die Ecken können als 8 und 10 cm Aufkantung 

verwendet werden. Zum Ausbrechen der vorgestanzten 

Teile benötigen Sie lediglich eine Blechschere.   

 

 

 

 

 

 
Für die Einfassung und Fixierung der Gründachfläche 

wurde die F-KL 8/10 (FRANK-Kiesleiste 8/10 Grundlänge 

2,0m ausziehbar bis 3,8m) als Rahmen verlegt.  

 

 
An den Ecken kamen F-KL 8/10 Ecken zum Einsatz. 

 

 

Objektbericht: Gründach  
mit 7°Dachneigung 
 

Neuerrichtung eines 7° geneigten Gründaches 
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Die Fixierung der Kiesleisten und Ecken erfolgt über  

U-Laschen die vorgestanzt an den Kiesleisten und 

Ecken integriert sind. 

 

 
JM 011/340 wurde mit vorhanden Latten und Brettern 

gegen Verwehung gesichert. 

 

 
JM 011/340 wird an der Innenseite der F-Kiesleiste 

hochgeführt. 

 

 

Lieferumfang 

JM 011/340 2,20x100m 

F-KL 8/10 Kiesleiste (2,00-3,80m) 

F-KL 8/10 Ecken 

 

Die Fixierung des Vlieses erfolgt über F-Textilklips. 

  
Zur Dachrinne wurde Abstand gehalten. 

Der Kiesrand verhindert das Zusetzen der Rinne und die 

Ausschwemmung des Substrates. 

 
Für das Angießen der Sedumsprossen wurde ein 

Viereckregner auf dem Dach platziert. 

 

 

 

 

Partner 

Kölnsperger Bedachungshandel Ried 

Fa. Bschorr Biberbach 

 

Ihr Ansprechpartner für nähere Informationen: 

Karl-Heinz Müssig 

Mobil: 0151-27791436 

k.muessig@frank-gmbh.de 
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