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Die vorhandene Regenwasserkanalisation im 
Ortszentrum der Gemeinde und anliegende Straßen 
haben ihre Aufnahmekapazitäten erreicht. Die 
Planungen sind von 1994/95, damals ausreichend. 
Innerhalb von zwanzig Jahren haben sich die 
Anforderungen erheblich verändert. Es regnet immer 
heftiger. Es kommt zunehmend häufig zu drohenden 
oder tatsächlichen Überflutungen. Eine Erweiterung 
des Regenwasserpumpwerks und ein zusätzliches 
Regenrückhaltebecken an der Schöneicher Straße 
sind notwendig. Die Ausführung soll ein naturnahes 
Bauwerk sein und sich in die umgebende Landschaft 
einfügen. Schräge Böschungen, Abdichtung mit 
Bentonit und Bepflanzung der Sohle mit Schilf stellen 
sicher, diese Fläche steht auch weiterhin der Natur 
als Lebensraum zur Verfügung.  
 
Das Regenrückhaltebecken hat eine Größe von  30 x 26 

Meter und wird ca. 1.000 Kubikmeter Wasser als 
Pufferspeicher fassen. Wenn große Regenmengen 

niedergehen, wird das Wasser zunächst in das 

Regenrückhaltebecken geleitet. Von dort gelangt es in 
die Sedimentationsanlage und fließt dann wie bisher 

weiter ins Mühlenfließ. 

 
Baustellenansicht 
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Bentonitmatten                                                                                
Geosynthetische Tondichtungsbahnen (GTD), auch 
Bentonitmatten genannt, sind geotextile 

Verbundstoffe, die seit Jahren mit Erfolg als natürliche 
Abdichtung gegen Flüssigkeiten und Gase in 

verschiedensten Anwendungsgebieten eingesetzt 

werden. 
Das Spektrum reicht vom Deponiebau, über Straßen- 

und Wasserbau, bis hin zum Bau von Speicher- und 

Regenrückhaltebecken. Gegenüber der klassischen 
Bauweise mit mineralischen Dichtstoffen, wie z.B. Ton, 

bieten Bentonitmatten eine gleichbleibend gute 

Produktqualität und spürbare wirtschaftliche Vorteile. 
 

Natrium-Naturbentonit 
Der Hauptbestandteil von Bentonitmatten ist das 

Tongestein Natriumbentonit, welches bis zu ca. 90 % 

aus Montmorillonit besteht. Bentonit ist ein Tongestein 
das aus der Verwitterung von vulkanischer Asche im 

Laufe von mehreren Millionen Jahren unter der 

Einwirkung von Wasser und Druck hervorgegangen ist. 

Objektbericht RRB 
Schöneiche / Berlin 
Beckenabdichtung mit der innovativen       
Bentonitmatte Quick Seal 
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Für die Herstellung der Tondichtungsbahnen wird 

ausschließlich hochwertiger Bentonit in granulierter 
Form verwendet.   

 

Quick Seal 
Die Bentonitmatte Quick Seal ist ein Kombi-Produkt aus 

einem PP-Deckvlies, einem Polymer modifizierten, 
reaktiven Geotextil (Briposan*), einem Bentonit-Kern 

und einem textilen Träger-Gewebe auf der Unterseite. 

Alle Lagen sind vollflächig, über alle Komponenten 
kraftschlüssig vernadelt. 

Dieser innovative Lagenaufbau bedeutet einen 

bedeutenden technischen Fortschritt bei der 
Herstellung einer wasserdichten Lage mit exzellentem 

Feuchtigkeitsschutz. 

 
*Briposan ist eine textile, reaktive, reversible  
Dichtungsbahn, die bei Kontakt mit Wasser aktiviert 
wird. Briposan kann vollständig ohne Rissbildungen 
austrocknen und wird bei erneutem Wasserkontakt 
wieder aktiviert. Negative Auswirkungen auf die 
Dichtungswirkung, wie sie bei einer GTD durch das 
schlechte Rissheilungsvermögen auftreten können,  
können bei Briposan nicht festgestellt werden. Im Labor 
wurde Briposan Trocken-Nass-Zyklen sowie Frost-Tau-
Wechseln unterzogen. Die Durchführung der Trocken-
Nass-Wechsel erfolgte in Anlehnung an eine 
Prüfempfehlung für Bentonitmatten, mit der in erster 
Linie Aussagen zum Ionenaustausch des Bentonits und 
dessen Beeinflussung auf die Quelleigenschaften und 
somit auf das Rissheilungsvermögen getroffen werden. 
Bei Briposan findet kein Ionenaustausch statt.   
                                                                                             
Briposan ist gem. der Definition im Merkblatt über die 
Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des 
Straßenbaues (M Geok E), Abschnitt 2.3.3 eine 
Quellmitteldichtungsbahn und erfüllt die 
entsprechenden Anforderungen. 
 

Im Vergleich mit einer „normalen“ Bentonitmatte 
reagiert Quick Seal wesentlich schneller, dichtet 

dadurch schneller ab bei einem höheren 

Wasserspeichervermögen.      
 

Quick Seal ist die modernste Lösung für anspruchsvolle 

Projekte, bei denen schnelles Quellverhalten und hohe 
Dichtigkeit wichtig sind. 

 

Die Verwendung von Briposan reduziert die 
Flächenmasse von Bentonitgranulat bei gleicher bzw. 

höherer Dichtigkeit und gleichzeitiger Reduzierung der 
Gesamtflächenmasse. 

Quick Seal ist weltweit das einzige Produkt mit diesen 
Eigenschaften. 
 

Die Vorteile von Quick Seal sind 

- doppelte Sicherheit bei Leckage 
- selbstheilend durch ein Polymer modifiziertes 

Geotextil (Briposan) und Bentoniteinlage 
- schnelle Reaktion / Aktivierung 

- leichter als traditionelle Bentonitmatten 

- umweltfreundlich 
- hocheffizient bei anspruchsvollen 

Umweltbedingungen 

- einfacher zu installieren durch geringeres 
Gewicht 

- Vorteile beim Transport durch höheres 

Ladevolumen pro LKW 
 

 

 
Verlegung der Bentonitmatte Quick Seal 

 

 

 
Verlegung der Bentonitmatte Quick Seal auf einer 

Schutzlage aus Wasserbauvlies 

 

 



 3 / 4 

FRANK GmbH 
Starkenburgstraße 1  |  64546 Mörfelden-Walldorf  |  T +49 6105 4085 - 0  |  F +49 6105 4085 - 249  |  info@frank-gmbh.de  |  www.frank-gmbh.de  

Verlegung der Bentonitmatte Quick Seal auf einer 

Schutzlage aus Wasserbauvlies 

Verlegung der Bentonitmatte Quick Seal auf einer 

Schutzlage aus Wasserbauvlies 

Baustellenansicht 

Verlegung der Schutzlage Wasserbauvlies auf der 

Bentonitmatte QS 

Verlegung der Schutzlage Wasserbauvlies auf der 

Bentonitmatte QS 

RRB nach Fertigstellung 
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Lieferumfang 
1.750 m² FRABRI 600 BAW Wasserbauvlies 

850 m² Bentonitmatte QS 

Partner 
Bauausführung:  VSTR GmbH 

Niederlassung Berlin – Brandenburg 

Verlegung:  Bausanierung & Dichtungsbau H. 

Berger Flieth-Steglitz 

Bauausführung 
August 2014 

Ihr Ansprechpartner für nähere Informationen: 

FRANK GmbH, Abt. Geobaustoffe 
geobaustoffe@frank-gmbh.de


