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Das FRANK Asphaltarmierungsgitter FAG-P 20/20-150 

ist ein biaxial gestrecktes, knotensteifes, formstabiles 

und monolithisches Geogitter, verbunden mit einem 

mechanisch verfestigten Vliesstoff aus Polypropylen. 

 
Gemäß dem FGSV-Arbeitspapier 69 – Fassung 2013- 

gehört das FRANK FAG-P 20/20-150 zum Produkttyp 

„Gitter mit Vliesstoff“, dem bewehrende, spannungs- 

abbauende und abdichtende Eigenschaften 

zugeordnet werden. 

 
 

 
 
Gemeindestraße Bad Saarow: beidseitige Straßenverbreiterung 

 
Straßenaufbau von unten nach oben: 
Alte Betondecke und Straßenverbreiterung – 
Tragschicht Überbau – FRANK FAG P 20/20-150 – 
Binderschicht – Decklage 
Die Asphaltarmierung wurde über die Nahtstellen der 
beidseitigen Straßenverbreiterung eingebaut 
Rollenbreite: 1,00m 
Streckenlänge ca. 2.000m 

 
 

Mit einem Rampenspritzgerät die Emulsion aufbringen 

 

 
 
Verlegung mit Verlegetraverse  

Objektbericht: 
Asphaltarmierung in Bad 
Saarow 
Knotensteifes PP-Gitter mit aufkaschiertem PP-Vlies 
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Verlegung direkt nach dem Emulsion-Anspritzen 

 

 
 

Baustellenansicht 

 

 
 

Die verlegten Bahnen mit dem Besen in die Emulsion einstreichen 

 

 

 
 

Optional mit Splitt abstreuen 

  

 
 

Optimal verlegtes Gitter 

 

 
 

Asphaltfertiger mit integriertem Anspritzgerät 
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Baustellendetail 

Aufbringen der Binderlage  

Baustellenansicht nach Fertigstellung der Decklage 

Vorteile von FRANK FAG P 20/20-150 

• Gitter mit Vliesstoff können die abdichtenden,
spannungsabbauenden und bewehrenden
Eigenschaften von Gitter und Vliesstoff
kombinieren

• Die Tragfähigkeit des vorhandenen
Straßenoberbaus wird durch Gitter mit
Vliesstoff nicht erhöht, jedoch kann die durch
die Überbauung erzielte Tragfähigkeit
aufgrund der Aufnahme von Spannungen der
Asphalteinlage über einen längeren Zeitraum
auf höherem Niveau gehalten werden (z.B.
Verzögerung der Rissbildung). Außerdem
können durch die abdichtende Wirkung
indirekt die Frostsicherheit und die
Tragfähigkeit der Fahrbahnbefestigung
verbessert werden.

• FRANK FAG P 20/20-150 ist eine leicht zu
verlegende Asphaltbewehrung und gegenüber
konventionellen Sanierungsmaßnahmen
wesentlich effizienter und wirtschaftlicher

• FRANK Asphaltarmierungsgitter erhalten
langfristig die Substanz des Straßennetzes

• FRANK Asphaltarmierungsgitter sind dauerhaft
wirkende Systemlösungen

Anwendungsgebiete 

• Straßenbau

• Asphaltbeckenabdichtungen

Lieferumfang 

4200 m² 

Partner 

Matthäi Bauunternehmen Großräschen 

Berger Bausanierung Flieth (Verlegung der 
Asphaltarmierung) 

Bauausführung 

Oktober 2015 

Ihr Ansprechpartner für nähere Informationen:

FRANK GmbH, Abt. Geobaustoffe 
geobaustoffe@frank-gmbh.de


