Objektbericht:
Teilsanierung offener
Abwasserkanal in Bochum

FRANK BVR 9000 HP plus 0,5

Im Stadtbereich Bochum gibt es noch offene
Abwasserkandle, die auf Grund ihres schlechten
Zustandes dringend saniert werden miissen.

Fiir eine Teilsanierung wurde nach Vorversuchen die
Betonmatte FRANK BVR 9000 HP plus 0,5 als das
ideale Material fiir diese Sanierungsbaumaf3nahme
ausgewdhlt.

Vor dem Einbau der FRANK BVR 9000 HP plus 0,5 wurde
der vorhandene Abwasserkanal zundchst vorbereitet,
indem er egalisiert und nivelliert wurde.

Baustellentbersicht: einer von mehreren sanierungsbedurftigen
Bereichen

Die fehlenden Betonplatten und die Aus- und
Unterspiilungen wurden mit Erde ersetzt bzw.
aufgefiillt, um eine plane Auflage des FRANK ,,Beton
von der Rolle“ (BVR) zu gewdhrleisten.
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Stabil. Vielseitig. Wirtschaftlich.

FRANK BVR 9000 HP ist eine innovative Betonmatte, die
durch ihre stabile und zugleich flexible Oberfldche einen
optimalen Schutz, z.B. gegeniiber Erosion, bietet.

Das einfache Handling und die schnelle Verlegung
machen FRANK BVR 9000 HP zur kostengiinstigen
Alternative zu den herkédmmlichen Methoden.
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Baustellenansicht: versuchswiser Probeeinbau an
sanierungsbedurftiger Stelle

MaRgeschneidert

Neben den Standardversionen kénnen auch kunden-
spezifische Breiten und Ldngen sowie unterschiedliche
Vlieslagen und Folien miteinander kombiniert werden.
Dariiber hinaus ist das Mischungsverhdltnis der
Zementeinlage wihlbar, um die Aushdrtezeit individuell
zu beeinflussen.

FRANK BVR 9000 HP ist somit ein innovatives modulares
Produktsystem, das flexibel an die jeweilige
Kundenanforderung angepasst werden kann.
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Einzigartige Eigenschaften

FRANK BVR 9000 HP ist ein vollflachig vernadeltes,
mehrlagiges Geotextil, bestehend aus einer Zement-
Sand-Mischung, eingebunden zwischen zwei
kraftschlissig vernadelten Lagen Geotextilien. Durch
die spezielle Vernadelungstechnik wird ein sicherer
kraftschlissiger Verbund zu den Lagen hergestellt.
FRANK BVR 9000 HP ist per technischer Definition eine
diinne textilarmierte Betonmatte.

Einsatzgebiet

Typische Anwendungsbereiche sind der
Oberfldchenerosionsschutz zur Ableitung von
Oberflachenwasser oder zur Auskleidung von Grdben.
FRANK BVR 9000 HP eignet sich hervorragend fiir die
Baugrubensicherung, bei der i.d.R. witterungs-
empfindliche Folienabdeckungen oder teurer
Spritzbeton zum Einsatz kommen.

Ob im Stralen-, Grdben- und im Wasserbau, beim Bau
von Speicher- und Regenriickhaltebecken oder bei der
Errichtung von Sauberkeitsschichten: FRANK BVR 9000
HP - die schnelle und kostengiinstige Lésung.

Moosbewuchs méglich

Naturnahe Oberfldche nach Einbau

Durch die Vliesstoffoberfldche kann - wenn gewiinscht
- schon nach kurzer Liegedauer eine naturnahe
Oberfldche entstehen.

FRANK BVR 9000 HP ldsst grofen Spielraum bei der
Anwendung. Eine naturnahe Gestaltung in Geometrie
und Optik ist in vielen Anwendungsbereichen gefordert
und kann mit der Betonmatte FRANK BVR 9000 HP
problemlos umgesetzt werden.

Bousfellenonsicht
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Vorteile FRANK BVR 9000 HP

Der Einbau von FRANK BVR 9000 HP ist schnell
und einfach.

Gleichbleibende Produkteigenschaften
Wirtschaftliche Verarbeitung

Geringe Transportkosten

Wird als Rollenware in Schutzfolie verpackt
geliefert

Rollenldngen kénnen projektbezogen
angepasst werden

Rollenbreiten sind bis zu 5,00 m mdglich
Optional kdnnen HDPE Membranen in Stdrken
von 0,2 mm - 2,00 mm aufkaschiert werden.

Anwendungsgebiete

°

Oberflachenerosionsschutz
Baugrubensicherung

StraRen-, Grdben- und Wasserbau
Kanaldammsanierungen
Sauberkeitsschichten

... und vieles mehr

Lieferumfang

250 m?

Partner

Stadt Bochum

Bauausfiihrung
Sommer 2020

Ihr Ansprechpartner fiir ndhere Informationen:

FRANK GmbH, Abt. Geobaustoffe
geobaustoffe@frank-gmbh.de
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