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Im Rahmen des Ausbaus der Bundesstraße B 50 

wurde zwischen Argenthal und Ellern der Neubau von 

zwei Rastanlagen geplant und ausgeführt. Die 

Rastanlagen befinden sich beidseitig der vierspurigen 

Ausbaustrecke. 

Die Baumaßnahme umfasste umfangreiche Erd-

arbeiten sowie die Zufahrten, Ausfahrten und 
Parkflächen, einschließlich der Errichtung eines 

Sanitärgebäudes je Fahrtrichtung. 

Baustellenübersicht (google earth) 

Als Trennlage zwischen der Betondecke und der 

Tragschicht wurde das FRANK Betondeckenvlies 
BV 500 BAB eingebaut.  

FRANK BV 500 BAB ist ein mechanisch verfestigter 
Vliesstoff aus 100 % PP-Fasern, UV-stabilisiert, 

alkalibeständig, CE- und IVG- zertifiziert. 

FRANK BV 500 BAB ist ein äußerst robuster PP-

Nadelvliesstoff und erfüllt die Anforderungen gem. TL- 
Beton-StB 07 und ZTV-Beton-StB 07. 

Baustellenansicht  

Wirkungsweise des Vliesstoffes unter Betondecken 

Allgemeines 

An der Grenze zwischen der Betondecke und der 
Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel treffen zwei 

Schichten mit hydraulischem Bindemittel aufeinander, 

die unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen haben und 
unterschiedliche Stoffkennwerte besitzen: 

Die Betondecke und die Tragschicht mit hydraulischem 

Bindemittel besitzen unterschiedliche Festigkeiten. 

Sie besitzen unterschiedliche E-Moduln. 

Ihre Festigkeitsentwicklung ist unterschiedlich und 
zeitlich versetzt. 

Ohne zusätzliche Maßnahmen wie Trennlagen entsteht 
zwischen Betondecke und Tragschicht mit 

hydraulischem Bindemittel ein hydraulischer Verbund, 
der unter ungünstigen Randbedingungen nicht 

dauerhaft ist. 

Objektbericht:  Neubau 
Rastanlagen B 50 beidseitig 
FRANK Betondeckenvlies BV 500 BAB 
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Zum Ausgleich dieser Unterschiede sehen die RStO in 

der Grenzschicht eine Zwischenschicht aus Vliesstoff 
vor. Sie hat die nachstehend beschriebenen Funktionen 

und verhindert damit die in der Vergangenheit 

aufgetretenen Schäden durch Plattenpumpen und 
Erosion. 

 
Trennfunktion 

 

Die Zwischenschicht aus Vliesstoff trennt die 
Betondecke dauerhaft von der Tragschicht mit 

hydraulischem Bindemittel. 

 
Durch die Vliesstoffzwischenschicht werden Reflexions-

risse in den Deckenbeton ausgeschlossen. Deshalb 

kann auf das Kerben der Tragschicht verzichtet werden. 
 

 
Baustellenansicht  

 
Bettungsfunktion 

 
Der Vliesstoff schafft für die Betondecke gleichmäßige 

Auflagerbedingungen, die aufgrund seiner 

Dauerelastizität trotz Verformungen und 
Verschiebungen der Betonplatten erhalten bleiben. 

Durch den Einsatz des Vliesstoffes wird verhindert, dass 

zwei harte Schichten, die nicht im Verbund stehen, 
unmittelbar aufeinander treffen. 

Wegen der zusätzlichen Biegebeanspruchung der 

Betondecke ist die Dicke des Vliesstoffes zu begrenzen. 

 
Baustellenansicht: Einbau der Bewehrung in Rand- und Teilbereiche 

 
Dränfunktion 

 

Es kann Wasser von den Seiten sowie über undichte 
Fugen und Risse unter der Betondecke eindringen. 

Dieses trifft dann auf die Tragschicht mit hydraulischem 
Bindemittel als wasserstauende Schicht. 

 

Der Vliesstoff nimmt dieses eingedrungene Wasser auf 
und führt es schadlos zur Seite ab. Durch die Ableitung 

des Wassers innerhalb der Faserstruktur werden die 

Fließgeschwindigkeit sowie der Wasserdruck erheblich 
reduziert. Durch diesen Effekt werden Erosionen in den 

Grenzflächen von Beton und Tragschicht mit 

hydraulischem Bindemittel verhindert. 
 

Voraussetzung dafür ist, dass der Vliesstoff eine 
vollflächige Auflagerung der Betonplatte auf der 

Tragschicht in allen Fällen schafft. 

 

 
Baustellenansicht 
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Baustellenansicht nach Fertigstellung 

 

Eigenschaften des Vliesstoffes 

Mechanische Eigenschaften 

 
Für die Anwendung im Betondeckenbau müssen 

Vliesstoffe so beschaffen sein, dass sie den folgenden   

Beanspruchungen standhalten, ohne dass die 
Funktionen (s. vorheriger Abschnitt) beeinträchtigt 

werden: 

Zugspannungen beim Verlegen. 
 

Druck- und Schubspannungen durch Baustellenverkehr 

und Gleitschalungsfertiger vor und beim Einbau. 
 

Beanspruchung der Porenstruktur des Vliesstoffes 
durch feinkörnige Zementschlempe. 

 

Beanspruchung durch über Fugen eingebrachte 
Feinteile.  

Ständige Drucklast aus Last der Fahrbahndecke 

(senkrecht) und Verkehrslast aus überrollendem Reifen 
(Lastspitzen müssen elastisch abgefangen werden). 
(Quelle FGSV M VuB 2010) 

 

 
Baustellenansicht nach Fertigstellung 

Baustellenansicht nach Fertigstellung 

 

Vorteile FRANK Betondeckenvlies BV 500 BAB   

• Der Einbau von Betondeckenvlies ist schnell 

und einfach.  

• gleichbleibende Produkteigenschaften 

• wirtschaftliche Verarbeitung 

• geringe Transportkosten 

• Rollenlängen können projektbezogen 

angepasst werden 

• Erfüllt die Anforderungen gem. TL-Beton-StB 

07 und ZTV-Beton-StB 07 

• CE und IVG zertifiziert 

 
Anwendungsgebiete 

• Betondeckenfahrbahnen 

• Fahr- und Abstellflächen  

• Park- und Rastanlagen 

 
Referenzen  

• BAB 1  Cloppenburg 

• BAB 1  Wildeshausen – AS Groß Ippener 

• BAB 4  Kirchheim - Bad Hersfeld 

• BAB 5  Bühl 

• BAB 5  Bruchsal - Kronau 

• BAB 5  Heidelberg – Schwetzingen 

• BAB 5  T & R Mahlberg 

• BAB 24  Schwarzenbeck - Talkau 

• BAB 71 / BAB 38, Artern - Sondershausen 

• BAB 73   Schleusingen – Eisfeld 

• Frankfurt Flughafen Vorfeld A / DHL Halle 

• Alsdorf, Freifläche Fa. Dachser 

• Hattersheim, Voltastraße 

• Heidelberg, Langer Anger 

• Spangdahlem US Air Base 
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Lieferumfang 

10.000 m² FRANK BV 500 BAB 

Partner 

Ausführung Fa. Wust Simmern 

Bauausführung 

Sommer 2020 

Ihr Ansprechpartner für nähere Informationen:

FRANK GmbH, Abt. Geobaustoffe 
geobaustoffe@frank-gmbh.de


