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Der Neubau der St 2358 zwischen Tuntenhausen und 

Beyharting erfolgt ohne Verkehrsbehinderungen 

während der Bauzeit. Ende 2018 war die Staatsstraße 

2358 im Landkreis Rosenheim zuletzt in Stand 

gesetzt worden, doch schon zu diesem Zeitpunkt war 

klar: Wegen des besonders torfhaltigen Untergrunds 

muss dieses Teilstück in absehbarer Zeit neu trassiert 

werden. 

 
Dafür wird parallel zur Staatsstraße eine neue Trasse 
errichtet, auf die der Verkehr nach Abschluss der 
Arbeiten voraussichtlich im April 2022, umgelegt wird.  
Die lange Bauzeit ist nötig, weil der Untergrund 
zunächst vorkonsolidiert, sprich stark verpresst werden 
muss, um künftig Fahrbahnsetzungen zu vermeiden. 
 

 
Baustellenansicht: gut erkennbar sind die Bereiche „in Arbeit“ und 

der vorbereitete Bereich (Quelle google earth) 

 
Nach den Erdarbeiten zur Herstellung des künftigen 
Trassenverlaufs, wird das Teilstück, das parallel zur 
bestehenden Staatstraße verläuft, bis etwa Ende 
August 2021 mit der nötigen Überlastschüttung 
bebaut. Dadurch kann der darunterliegende Torf über 
die Herbst- und Wintermonate kontinuierlich Wasser 
abgeben. Der Grad der Setzung wird dabei mit rund 
zwei Dutzend sogenannter Setzungspegel, die alle 25 m 

eingebaut wurden, kontrolliert. Nach endgültiger 
Setzung des Damms kann die Überlastschüttung 
abgetragen und der geplante Straßenaufbau 
aufgebracht werden. 
 
Für den ersten Teil dieser Baumaßnahme, die 
sogenannte Vorlastschüttung, investiert der Freistaat 
Bayern rund 1 Million Euro. Während der gesamten 
Bauzeit ist mit keinen nennenswerten Verkehrsbe-
hinderungen zu rechnen, da die Arbeiten parallel zur 
bestehenden Staatstraße durchgeführt werden. (Quelle: 
stbaro.bayern.de) 
 

 
Baustellenansicht 

 
FRANK FHG Hochlastgewebe ist ein hochzugfestes 
Polyestermultifilamentgewebe zur Tragschicht-
bewehrung auf sehr gering tragfähigen Untergründen, 
sowohl als uniaxiale als auch als biaxiale Gewebe 
erhältlich.  
Im Hochlastbereich ab 300 kN/m Zugfestigkeit aufwärts 
vorzugsweise uniaxial in MD. 
 
 

Objektbericht: Neubau der   
St 2358 bei Tuntenhausen 
Einbau von FRANK FHG 150/150 Hochlastgewebe als 
Trenn- und Bewehrungslage. 
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Baustellenansicht: FRANK FHG wird zweilagig eingeschlagen 

eingebaut und verbleibt nach Rückbau der Ballastierung als 

Gründungspolster 

 

 
Baustellenansicht: die Einbaurichtung ist vor Kopf 

 

 
Baustellenansicht: nicht tragfähiger torfhaltiger Untergrund 

 
 
 
 
 
 

Anwendungsbeispiele und Vorteile FRANK FHG 

 

• Bewehren, Trennen und Filtern in einem 
Produkt 

• Hohe Sicherheit auch bei sehr gering 
tragfähigen Untergründen 

• Hohe Dehnsteifigkeit bei geringer 
Kriechneigung 

• Bewehren und Trennen von weichen, wenig 
tragfähigen Untergründen von 
Tragschichtmaterial 

 
 
 

 
Baustellenansicht 

 

 
Baustellenansicht 
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Baustellenansicht: Setzungspegelmessstelle 

 
FRANK FHG Hochlastgewebe werden bevorzugt zur 
Flächenstabilisierung und Tragfähigkeitserhöhung im 
Bereich des Straßen- und Verkehrswegebaus 
eingesetzt. Besonders bei der Baugrundstabilisierung 
von gebundenen und ungebundenen Verkehrswegen 
sind FRANK FHG eine einfache und wirtschaftliche 
Lösung gegenüber klassischen Methoden, wie 
Bodenaustausch, Erhöhung von Tragschichten oder 
Bodenstabilisierung. Weitere Anwendungsgebiete sind 
Wirtschaftswege, Parkflächen, Baustraßen und 
Stützkonstruktionen. 
 

 
Baustellenansicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorteile der FRANK FHG Hochlastgewebe 

 

• Trennung von Tragschichtenmaterial und 
Untergrund 

• Bewehrende Wirkung im Unterbau 

• Gute Filtereigenschaften 

• Reduzierung der Tragschichten von 
Verkehrswegen 

• Reduzierung von Spurrillen bei Wegen mit 
ungebundenem Oberbau 

• Einfache Verarbeitung 

• Geringer Arbeitsaufwand 

• Geringe Transportkosten 

• Hohe Planungssicherheit 

• CE und IVG zertifiziert 
 
Anwendungsgebiete 

 

• Verkehrswege 

• Wirtschaftswege 

• Flächengründungen 

• Baugrundstabilisierung 

• Dammbasisbewehrung 

• Erdfallüberbrückungen 

• Stützkonstruktionen 
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Lieferumfang 

38.880 m² 

Partner 

Fa. Zosseder 
Eiselfing 

Bauausführung 

Sommer 2021 

Ihr Ansprechpartner für nähere Informationen:

FRANK GmbH, Abt. Geobaustoffe 
geobaustoffe@frank-gmbh.de




