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Im Rahmen der Verbesserung des Hochwasser-

schutzes an den Weschnitz - Deichen bei Biblis 

werden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an den 

bestehenden Deichen durchgeführt. Bei dieser 

Baumaßnahme wurden BAW zertifizierte 

Wasserbauvliesstoffe alternativ zu Sandmatten 

eingebaut. 

 

 
Baubeginn Deichsanierung Wasserseite 

 
Die Deichsanierung umfasst sowohl die Wasserseite als 

auch die Landseite. Soweit möglich sollten die 

vorhandenen Erdbaustoffe wiederverwendet werden.  
 

Als bautechnische Empfehlung lag vor: 

- Oberboden ist auszuhalten 
- breiige und  organische Bereiche in der 

Gründungssohle sind vollständig gegen 
tragfähiges Material auszutauschen  

- aufgelockerter Boden im Bereich der 

Aushubsohle ist nachzuverdichten 
- am landseitigen Deichfuß sind die organischen 

Böden gegen gut wasserdurchlässige Sande 

auszutauschen 
 

 
Baustellenansicht Spundwandverbau als zusätzliche Abdichtung 

 

Wasserbauvlies 

Vliesstoffe, die im Bereich Wasserbau eingesetzt 

werden, müssen speziellen Anforderungen der 
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) erfüllen. 

 

Sie werden eingesetzt als Filter, Trennlage und 
Dränlage, gegen Erosion, Suffosion und Kolmation.  

Sie müssen für dynamisch hydraulische und statisch 

hydraulische Belastungen geeignet sein. 
Bei der UV-Beständigkeit wird unterschieden zwischen 

einer temporären UV-Belastung während der 
Einbauphase und einer dauerhaften UV-Belastung im 

eingebauten Zustand. Eine permanente UV-

Bewitterung muss jedoch durch die Schutzschicht 
ausgeschlossen werden. 

 

 
 

 

 
 

Objektbericht: Biblis 
Weschnitz-Deichsanierung  
Wasserbauvlies als Trennlage im Deichbau   
FRANK FRABRI 600 BAW 
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Wasserbauvliese werden gem. dem Bodentyp-

Verfahren der BAW für die Verwendung von 
verschiedene Bodenklassen eingeteilt. 

FRABRI 600 BAW kann für die Bodentypen 1-3 

verwendet werden. 
 

 
Rückbau der „alten“ Wasserbausteine 

 

Durchschlagwiderstand 
Eine der wichtigen Eigenschaften eines 

Wasserbauvlieses ist der Durchschlagwiderstand. Beim 
Aufbringen einer Schutzschicht aus Wasserbausteinen 

(Schüttsteine) wird das Geotextil in Abhängigkeit von 

- Form der Steine 
- Fallhöhe der Steine 

- Festigkeit des Untergrundes 

- Einbau im Trockenen oder unter Wasser 
auf Durchschlag beansprucht. Diese Belastungen muss 

ein Wasserbauvlies nachweislich schadlos überstehen. 

FRABRI 600 BAW ist zugelassen für Wasserbausteine 
der Klasse III (> 1200 Nm). 

 
 

 
Baustellenansicht  

 

Abriebsbeständigkeit 

Abriebbeanspruchungen können langfristig zu 
Beschädigungen eines Wasserbauvlieses führen. Sie 

treten im Wasserwechselbereich nach bisherigen 

Erfahrungen in nennenswerter Größe nur bei 
ungebundenen Schutzschichten mit großen 

Hohlräumen (Schüttsteine der Klasse II und größer) 
durch Scheuerbewegungen einzelner Steine bei häufig 

starken Wellenbelastungen auf. 

Als abriebbeständig gilt ein Wasserbauvlies dann, wenn 
nach der Abriebprüfung noch 75% der geforderten 

Dicke (Ausgangsdicke) und der Höchstzugkraft 

vorhanden sind. 
FRABRI 600 BAW erfüllt diese Anforderungen. 

 

 
Baustellenansicht 

 

 
Baustellenansicht Detail  

 
Durchschlagwiderstand nach RPG 

Es wurde jeweils eine Versuchsreihe aus 5 Einzelproben 

geprüft. Die Anzahl der auf Sanduntergrund 
durchgeschlagenen Proben, bei einer 

Durchschlagbelastung von 1200 Nm, war null. 
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Baustellenansicht 

Baustellenansicht Detail  

Für Anwendungen mit höchsten mechanischen und 
hydraulischen Anforderungen wurde das FRANK FRABRI 

600 BAW Wasserbauvlies entwickelt. 

Dieses Wasserbauvlies erfüllt alle Anforderungen der 
BAW für Anwendungen im Deich- und Wasserbau. 

Baustellenansicht fertig gestellte Steinschüttung  

Vorteile des FRANK FRABRI 600 BAW Wasserbauvlies 

• Der Einbau von Wasserbauvlies ist schnell und

einfach.

• gleichbleibende Produkteigenschaften

• schont natürliche Ressourcen

• wirtschaftliche Verarbeitung

• geringe Transportkosten

• erfüllt die Anforderungen der BAW Karlsruhe

Anwendungsgebiete 

• Speicher- und Regenrückhaltebecken

• Straßen und Wasserbau

• Deichbau

• Grabenbau

Lieferumfang 

ca. 30.000 m² FRANK FRABRI 600 BAW 

Partner 

STRABAG GmbH Verkehrswegebau 
Niederlassung Bad Hersfeld 

Bauausführung 

2017 

Ihr Ansprechpartner für nähere Informationen:

FRANK GmbH, Abt. Geobaustoffe 
geobaustoffe@frank-gmbh.de


