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Unter der Überschrift „Freiraum für die Lippe“ wurde 
der 1. Bauabschnitt der Renaturierung der Lippe in 
Paderborn-Sande in Angriff genommen. 
 

 
Plan: Renaturierung 1. Bauabschnitt  

 
Anlass 
 
Die Lippe ist unterhalb des Lippesees stark begradigt und 
künstlich ausgebaut mit einem verengten Flussbett. 
Typische und wichtige Lebensräume für die 
Fließgewässer bewohnenden Tier- und Pflanzenwelt 
fehlen derzeit. Retentionsraum bei 
Hochwasserereignissen fehlt ebenso. 
 
Mit der Renaturierungsmaßnahme solle diese 
strukturellen Defizite behoben werden. Es soll ein 
natürlicher Fluss entstehen, der sich eigendynamisch 
entwickelt und Eisvogel, Biber und Co. wieder eine Heimat 
bietet. 
 
 
 

Maßnahmenziele 
 
Mit der Renaturierungsmaßnahme wird ein 
geschwungener Gewässerverlauf neu gestaltet. 
Außerdem werden charakteristische Fließgewässer-
strukturen geschaffen. 
 
Länge Lippe  
Bestand      650 m 
Nach Neugestaltung           1.300 m 

Baustellenansicht: neues Flussbett 

 

  
Baustellenansicht: Überschüttung der Sandmatte 

Objektbericht: Renaturierung 
der Lippe in Paderborn-Sande 
Die neue „1.800 Nm BAW zertifizierte“ FRANK 
Sandmatte 600/200 als robuste Unterlage für eine 
Uferschutz-Steinschüttung 
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Langfristige Projektziele: 
 

- Förderung der natürlichen Eigendynamik 
- Entwicklung einer Auenlandschaft 
- Verbesserung und Reaktivierung der (Auen-) 

Lebensräume für Tiere und Pflanzen 
 
Beschreibung 
 
Auf einer Fläche von etwa 14 ha soll sich die Lippe 
demnächst selbstständig entwickeln. Der derzeit 650 m 
lange Lippeverlauf wird nach Beendigung der Bau-
arbeiten die doppelte Fließlänge aufweisen. Es wird eine 
bis zu 100 m breite Flussaue entstehen, die etwa 1 m 
über dem Niveau des neuen Gerinnes liegt. 
 
Über eine Kaskade aus großen Steinen soll vor der 
Einmündung in den Altverlauf der noch bestehende 
Höhenunterschied abgebaut werden. Fische und Kanuten 
können das Bauwerk demnächst passieren. 
 
Hintergrund 
 
Die Lippe ist der einzige Fluss in NRW, der grundsätzlich 
auf vollständiger Länge zu einem Naturfluss entwickelt 
werden könnte. 
Anfänge wurden z.B. im Oberlauf mit der Errichtung der 
Umflut am Lippesee und den Renaturierungsmaß-
nahmen im Bereich Tallehof gemacht. 
Auch im Mittel- und Unterlauf sind bereits wichtige Maß- 
nahmen umgesetzt worden. Weitere Vorhaben befinden 
sich in Planung.   
(Quelle: Bezirksregierung Detmold) 

 

 
Baustellenansicht 

 

 
Baustellenansicht  

 

 
Baustellenansicht 
 

 
Baustellenansicht  
 
Im speziellen für die Modellierung des Kaskadenverlaufs und zur 
Gestaltung des Flussverlaufs ist die FRANK BAW Sandmatte 
hervorragend geeignet und gewährleistet dauerhaft die naturnahe 
Gestaltung der Lippe. 
Aufgrund der mechanisch sehr robusten, geotextilen Schutzlagen 
kann die Sandmatte schnell und somit wirtschaftlich eingebaut 
werden. 
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Baustellendetailansicht  
 

Baustellenansicht: Teilbereich mit neuem Flussbett 
 

Baustellenansicht

 
Baustellenansicht  
 

 
Baustellendetailansicht 
 

 
Baustellendetailansicht 
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FRANK BAW Sandmatte 600/200 1.800 Nm 

Die neue FRANK BAW Sandmatte 600/200 1.800 Nm ist 
eine Variante aus dem Programm der FRANK 
Sandmatten.  
Sie erfüllt alle Anforderungen, die an ein Produkt für die 
Anwendung im Wasserbau gestellt werden und übertrifft 
die geforderten Parameter der BAW für Sandmatten. 
Die FRANK BAW Sandmatte 600/200 1.800 Nm kann 
uneingeschränkt in allen Bereichen des Wasserbaus und 
Projekten eingesetzt werden, bei denen extrem robuste 
Produkte notwendig sind- 
FRANK Sandmatten bestehen aus einem vollflächig, 
mechanisch verbundenen Geokomposit und aus einer 
Schicht Quarz-Sand, die zwischen zwei Lagen Geotextilien 
kraftschlüssig eingebettet ist. 

Rollenbreiten und Rollenlängen können dem jeweiligen 
Anwendungsfall angepasst werden. 

In der Anwendung als mechanisch robuste geotextile 
Schutzlage kann die FRANK BAW Sandmatte 600/200 
1.800 Nm vielfältig eingesetzt werden. 
Ein Unterwassereinbau ist problemlos möglich, da die 
Matte, aufgrund der Quarzsandfüllung, ohne 
Schwimmhilfe sofort absinkt. 
Das ermöglicht den Einsatz sowohl unter Wasser als 
auch auf dem Land, z.B. als robuste Abdeckung und 
Schutzlage einer Kunststoffdichtungsbahn. 

Als Erosionsschutzlage im Wasserbau verhindert die 
FRANK BAW Sandmatte 600/200 1.800 Nm den Austrag 
von Bodenmaterial durch Schwell und Strömung, der im 
schlimmsten Fall zum Kollabieren der 
Ufersteinschüttung führen könnte. 

Vorteile der FRANK BAW Sandmatte 600/200 1.800 Nm 

• Schneller und einfacher Einbau

• Wirtschaftliche Verarbeitung / Verlegung

• Rollenbreite 5,00 m

• Geringe Transportkosten

• Verlegung auch auf Steilböschungen möglich

• Uneingeschränkter Einsatz für die Steinklasse
LMB 10/60 gem. DIN EN 13383 möglich

Anwendungsgebiete 
• Speicher- und Regenrückhaltebecken

• Wasserbau

• Oberflächenerosionsschutz

• Mechanisch robuste Schutzlage

• Kanaldamm – Sicherungen und Sanierungen

• Hochwasserschutzmaßnahmen

• Viele weitere Einsatzmöglichkeiten

Partner 
Richter GmbH 

Liefermenge  
Sandmatte 600/200 1.800 Nm 2.200 m² 
Schutzvlies BV 500 6.000 m² 

Bauausführung 
Frühjahr 2021 

Ihr Ansprechpartner für nähere Informationen: 
FRANK GmbH, Abt. Geobaustoffe 
geobaustoffe@frank-gmbh.de


