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Im nördlichen Bereich des Strandcampingplatzes in 
Dangast wurden die vorhandenen Wege zwischen den 
Stellplätzen zunächst zurückgebaut, anschließend 
neu geplant und gebaut. Der Kurort Dangast selbst 
liegt am südwestlichen Jadebusen, einer Meeresbucht 
an der Nordsee (Landkreis Friesland, Niedersachsen).   
 
Auf Sand gebaut?! Jeder kennt Sand, aber Sand ist 
nicht gleich Sand und nicht gleichermaßen 
verdichtbar und als Baugrund geeignet. Die Neu-
anlage des Wegenetzes hier erforderte eine 
Verbesserung der Tragfähigkeit des Untergrundes. 
Zur Stabilisierung wurde als Trenn- und Bewehrungs-
lage das neue FRANK Kombigitter FGV – T 30/30 
eingebaut. 
 

 
Baustelle Strandcampingplatz Dangast   
 
Bewehren und Trennen mit Kombiprodukten im 
Erdbau 
Beim Bau von Verkehrsflächen, Gründungsmaßnahmen 
jeglicher Art mit und oberhalb von feinkörnigen, wenig 
tragfähigen Bodenmaterialien etc. ist sehr häufig ein 
Geogitter in Kombination mit einem Vliesstoff zur 
Stabilisierung ausgeschrieben. Hier bieten sich 

Kombiprodukte an, bei dem das Geogitter direkt mit 
dem Vliesstoff kaschiert bzw. verbunden ist (Funktionen 
„Bewehren“, „Stabilisieren“ und „Trennen“).   
 
Nach der EBGEO, dem für Bewehrungsaufgaben bei 
schlecht tragfähigen Untergründen maßgeblichen 
Regelwerk, wird unterschieden: 
- Bodenbewehrungsfunktion: Verbesserung des   
Tragverhaltens, Begrenzung von Spurrinnentiefen,  
 

 
Baustellenansicht: Erdbauvorbereitungen zur Verlegung des 
Kombigitter  
 
Verminderung der Dicke von Austauschschichten bei 
wenig tragfähigen Untergründen, Überbrückung von 
lokalen Schwachstellen, Ausgleich von Tragfähigkeits-/ 
Setzungsunterschieden;  
- Stabilisierungsfunktion: bei dynamischen 
Einwirkungen durch Verkehr Verhinderung von 
Kornumlagerungen / Kornverschiebungen in Trag- und 
Schutzschichten durch Reibung und Verzahnung 
zwischen Geogitter und Bodenmaterial bzw. STS / FSS 
 
Auch beim Kombiprodukt findet eine Verzahnung der 
Gitterstruktur mit dem Korngerüst statt. Der Vliesstoff 

Objektbericht:  
Strandcamping Dangast 
FRANK Kombigitter FGV – T 30/30 als Trenn- und 
Bewehrungslage   
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in dem Kombinationsprodukt Geogitter / Vliesstoff 
zwischen Erdplanum und dem Schotter gewährleistet 
die Trennung der Bodenschichten des Erdplanums und 
dem aufgeschütteten Schotter. Durch das Kombi-
produkt ist damit gewährleistet, dass der innere 
Reibungswinkel, das heißt die Tragfähigkeit, in der 
Schotterlage auch langfristig erhalten bleibt. 
 

 
Baustellenansicht: Ausrollen des Kombigitters und Konfektionierung 
auf die benötigte Länge 
 
Die Einstufung bzw. Bemessung von Vliesstoffen in eine 
Geotextil-Robustheitsklasse (GRK) geschieht nach der 
Beanspruchung durch direkte Befahrung. Bei Einsatz 
eines Kombiproduktes ändert sich jedoch der 
Beanspruchungsfall. Geogitter sowie auch Kombi-
produkte werden im „vor Kopf – Verfahren“ eingebaut, 
so dass keine direkte Befahrung des Vliesstoffes bzw. 
des Kombiproduktes stattfindet. Das heißt, durch das 
Bauverfahren reduziert sich der Beanspruchungsfall 
(AB). In der Regel ist dadurch die GRK 3 ausreichend. 
 

 
Baustellenansicht: Positionierung der einzelnen Bahnen von Hand 
quer zur Fahrbahnrichtung 
 

Baustellenansicht: Kombigitter vor Überschüttung mit 
Bodenmaterial 
 
FRANK FGV – T 30/30 
FRANK FGV – T 30/30 ist ein Kombigitter aus flexiblem, 
unbeschichtetem PET Geogitter mit aufkaschiertem PP 
Trennvliesstoff.  Das Kombigitter ist konstruktions-
bedingt sehr robust und hat als Gesamtprodukt 
aufgrund eines hohen CBR-Wertes eine Robustheit 
vergleichbar einer GRK 5 nach FGSV-Merkblatt M Geok E.  
Es wird hier zur Trennung von Bodenschichten, zur 
Bewehrung und Bodenstabilisierung eingesetzt. 
 

 
Baustellendetailansicht: vor Kopf Überschüttung mittels Radlader 
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Baustellenansicht: Aufschütten und Verdichten des Oberbaues  

Baustellenübersicht  

FRANK FGV – T Kombigitter gibt es in den 
Ausführungen 20/20 - 30/30 – 40/40 – 60/60 kN/m 

FRANK FGV – T Kombigitter sind für alle 
Anwendungsfälle, wo eine Kombination aus einem PP-
Vliesstoff und einem mechanisch robustes PET Gitter 
auf Grund der Baugrundverhältnisse erforderlich ist, 
ohne Einschränkungen geeignet. FRANK FGV – T - 
Kombigitter werden in einem Arbeitsgang verlegt. 
Im Vergleich zu mindestens zwei Verlegevorgängen bei 
getrenntem Einbau von Geogitter und Vlies werden 
nicht nur Zeit und Kosten beim Einbau gespart, sondern 
auch beim Transport der Geobaustoffe / Rollen zur 
Baustelle. 

Vorteile der FRANK FGV – T Kombigitter 
• Der Einbau der Kombigitter ist schnell und

einfach
• Wirtschaftliche Verarbeitung
• Rollenbreite 5,00 m
• Geringe Transportkosten
• Wird als Rollenware geliefert
• FRANK FGV - T kann auch auf Steilböschungen

verlegt werden

Anwendungsgebiete 
• Straßen- und Infrastrukturbaumaßnahmen
• Als Böschungsbewehrung – „System bewehrte

Erde“ – auch in Kombination mit kraftschlüssig
verbundenen Gabionenkörben
Betonfertigteilen bei Stützbauwerken
Oberflächenerosionsschutz

• Bewehrung / Stabilisierung bei
Flächengründungen

• Gleisbau zur Dammbefestigung
• Verminderung von Setzungsunterschieden und

Verlängerung von Wartungsintervallen

Partner 
Depenbrock Bau GmbH & Co. KG 

Liefermenge 
15.000 m² 

Bauausführung 
Frühjahr / Sommer 2020 

Ihr Ansprechpartner für nähere Informationen:

FRANK GmbH, Abt. Geobaustoffe 
geobaustoffe@frank-gmbh.de
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