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Im Rahmen der Errichtung des Windparks           

„Streu-Saale“ war in der Planung / LV der Einbau 

eines Geotextils GRK 4 (Vlies) als Trenn- und 

Filterlage für neu anzulegende Baustraßen, 

Verbreiterungen vorhandener Wirtschaftswege und 

für die Bauflächen der zehn Windturbinen 

vorgesehen.  

 
Baubeginn Erdarbeiten Baustraße anlegen 

 

Beim Bau von Verkehrswegen besteht häufig das 
Problem einer zu geringen Tragfähigkeit des 

Untergrundes. Damit die Tragfähigkeit dauerhaft 

erhöht wird, müssen die Lasten entweder auf tiefer 
liegende, ausreichend tragfähige Schichten übertragen, 

oder durch geeignete Maßnahmen der vorhandene 
Untergrund verbessert werden. 

Hier bieten FRANK KORTEX GTPP Bändchengewebe eine 

einfache und kostengünstige Lösung zur Erhöhung der 
Tragfähigkeit von gebundenen oder ungebundenen 

Unterbauten. 

 
Zur Herstellung des Bändchengewebes werden aus 

einer extrudierten Polypropylenfolie schmale Bändchen 

geschnitten, verstreckt und anschließend miteinander 
verwebt. 

 
Verlegung KORTEX GTPP 25/25 auf einer Baustraße 

 
Das Ergebnis ist ein in Kettrichtung (längs) und Schuss-

richtung (quer) einaxial oder biaxial ausgerichtetes 

Geotextil. 
 

Ein großer Vorteil von FRANK KORTEX GTPP 

Polypropylengewebe ist die Verbindung der Funktion 
„Trennen“ und „Bewehren“ in einem Produkt. 

 

Durch die engmaschig verwebte Struktur von FRANK 
KORTEX GTPP wird eine wirkungsvolle Trennung von 

Bodenschichten erreicht. Dies unterscheidet 
Geogewebe maßgeblich von Geogittern, welche 

ausschließlich über eine Bewehrungsfunktion verfügen. 

FRANK KORTEX GTPP Bändchengewebe erfüllen die 
Anforderungen der Geotextilen Robustheitsklassen von 

GRK 3 – 5. 

 
Der ursprünglich als Trennlage vorgesehene GRK 4 

Vliesstoff wurde alternativ durch das FRANK 

Bändchengewebe KORTEX GTPP 25/25 ersetzt.  
 

 
 

Objektbericht: Windpark  
„Streu-Saale“ Mellrichstadt  
Einbau von Bändchengewebe GTPP als Trenn- und 
Bewehrungslage 
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Das FRANK KORTEX GTPP 25/25 Bändchengewebe 

vereint die geforderten Eigenschaften des Vliesstoffes 
mit den höheren Festigkeiten eines Gewebes. Dadurch 

wird eine größere Sicherheit bei der Bodenstabilisierung 

und dem Fahrbahnunterbau erreicht. 
 

Die geforderte Stempeldurchdrückkraft / CBR, gem. 
Ausschreibung, ist bei einem GRK 4 Vliesstoff min.  

2.500 N. 

 
Das FRANK Bändchengewebe KORTEX GTPP 25/25 hat 

eine Stempeldurchdrückkraft von min. 3.000 N. 

 
 

 

 

 
Schüttung der Tragschicht 
 
 
 

Bändchengewebe werden bevorzugt zur 
Flächenstabilisierung und Tragfähigkeitserhöhung im 

Bereich des Straßen- und Verkehrswegebaus 

eingesetzt. Besonders bei der Baugrundstabilisierung 
von gebundenen und ungebundenen Verkehrswegen 

sind FRANK KORTEX GTPP Bändchengewebe eine 

einfache und wirtschaftliche Lösung gegenüber 
klassischen Methoden, wie Bodenaustausch oder 

Bodenstabilisierung. Weitere Anwendungsgebiete sind 
Wirtschaftswege, Parkflächen, Radwege und 

Baustraßen. 

 
 

 
Schüttung der Tragschicht ohne Beschädigung des Gewebes 
 
 

 
Verlegung KORTEX GTPP 25/25 zur Verbreiterung eines 
Wirtschaftsweges im Kurvenbereich 
 
 

 
Schüttung auf der Verbreiterung eines Wirtschaftsweges zur 
Windsicherung 
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Verbreiterung Wirtschaftsweg mit Windsicherung   
 
 

Vorbereitung Baufeld Windturbine  
 
 

 
Überfahren mit schwerem Baugerät ist möglich 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baufeld Windturbine GTPP 25/25 mit Windsicherung  
 
 

 
Aufbringen der Schottertragschicht 
 
 

 
Schottertragschicht 
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Verteilen der Schottertragschicht 

Verfestigen der Schottertragschicht 

Vorteile der FRANK KORTEX GTPP Bändchengewebe 

• Trennung von Tragschichtmaterial und

Untergrund

• Bewehrende Wirkung im Unterbau

• Gute Filtereigenschaften

• Reduzierung der Tragschichten von
Verkehrswegen

• Reduzierung von Spurrillen bei Wegen mit
ungebundenem Oberbau

• Einfache Verarbeitung

• Geringer Arbeitsaufwand

• Geringe Transportkosten

• Hohe Planungssicherheit

• Kosteneinsparungspotential gegenüber
konventionelle Verfahren

Anwendungsgebiete 

• Wirtschaftswege

• Temporäre Baustraßen und
Baugrundstabilisierung

• Parkflächen

• Radwege

Lieferumfang 

ca. 32.000 m² FRANK KORTEX GTPP 25/25 

Partner 

HTI Ginger Markt Schwaben 

Bauausführung 

Gebr. Stolz GmbH Co. KG 

Frühjahr 2017 

Ihr Ansprechpartner für nähere Informationen:

FRANK GmbH, Abt. Geobaustoffe 
geobaustoffe@frank-gmbh.de


