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 (Quelle : https://greenhill.rs/sr/)

Green Hill ist die Vision von Komfort im Herzen 

Belgrads mit seinen ca. 2 Mio. Einwohnern. Der neue 

Wohnkomplex Green Hill spiegelt die Idee des 

Investors wider, die Natur mit den aktuellen 

Designtrends der zeitgenössischen Architektur zu 

verbinden. 

Der aus 6 Gebäuden bestehende Komplex liegt 

harmonisch eingebettet in die nahe Umgebung und in 

das Grün des Stadtteils Dedinje. In der Nähe befinden 

sich attraktive Orte für Erholung und Shopping, sowie 

einige erstklassige Restaurants. Der exklusive Status 

des Viertels und der reiche kulturelle Hintergrund 

machen Dedinje zu einem begehrten Ort in Belgrad. 

 

Ein Gebäude dieser Kategorie sollte auch mit Ressourcen 

schonender Technik ausgestattet sein. Für eine 

nachhaltige, energieeffiziente Heizung und Kühlung war 

eine erdgekoppelte Wärmepumpenanlage mit 36 

Erdwärmesonden geplant.  

Die Erdwärmesonden decken eine Heizleistung von rund 

300 KW ab. Die noch größere Kühlleistung wird von den 

Erdwärmsonden und von einem zusätzlichen 150 kW 

Luftkühler auf dem Dach des Gebäudes erbracht. Zur 

Auslegung der Erdwärmesonden wurde ein Geothermal 

Response Test (GRT) durchgeführt, der eine genaue 

Bestimmung der gesteinsspezifischen Parameter und 

des Wärmeübergangswiderstands der Sondenbohrung 

ermöglicht. Hierfür wurde an einer bereits ausgebauten 

Bohrung eine TRT/GRT-Testeinheit angeschlossen. Mit 

der Testeinheit wird über einen definierten Zeitraum der 

Betrieb der Erdwärmesonde simuliert. Durch diese 

standortspezifische und genaue Auslegung lassen sich 

gegebenenfalls unnötige Bohrmeter einsparen.  

Schacht und Sondenleitungen unter der späteren Tiefgarage 

 

Das Sondenfeld umfasste 36 FRANK GET Erdwärme-

sonden aus punktlastbeständigem PE-100-RC. Der 

Objektbericht Green Hill 
Modernes Wohnen in Harmonie mit der Natur in 
Belgrad Dedinje, Serbien 
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Einbau der Sonden sollte nach Möglichkeit neben dem 

Gebäude erfolgen. Bei einem Abstand von 6 m zwischen 

den Sonden war jedoch die vorhandene Fläche des 

Geländes bis zu den Grundstücksgrenzen nicht 

ausreichend. Daher wurde ein Großteil der Sonden unter 

dem Fundament des Gebäudes an festgelegten 

Positionen eingebaut. 
 

Für die Bereitstellung der Heizleistung sind zwei Sole-

Wasser-Wärmepumpen vom Typ Tetris W Rev/HP 34.4 

im Untergeschoss in einem Technikraum eingebaut und 

an das Erdwärmesondensystem angeschlossen. Die 

Sonden wurden mittels PE 100-RC Anbindeleitungen auf 

2 Verteilerschächte zusammengeführt. Von dort aus 

wird das Wärmeträgermedium zu den Wärmepumpen 

geleitet. Die Verteilerschächte sind 2 stehende FRANK 

Wickelrohrschächte vom Typ H-1500-WR-BP.   

Ein bauseitig gegossenes Betonfundament um den 

Schachtboden sichert den Stand und wirkt dem 

möglichen Auftrieb durch Grundwasser in der Bauphase 

entgegen.  

Zur Durchdringung der massiven Gebäudebodenplatte 

erhielten die Verteilerschächte einen extra langen 

Einstiegsdom von 840 mm Höhe. Die integrierte Leiter 

erlaubt den bequemen Einstieg in den Schacht.  

Betonfundament um den Verteilerschacht H-1500-WR-BP 

Der Schachtdom wurde mittels eines FRANK 

Mauerkragens wasserdicht in die Bodenplatte des 

Gebäudes eingebunden. Zur besseren Verankerung in 

der Betonbodenplatte ist der Schachtkopf mit 

Ankerplatten ausgerüstet.  

Die Einbauposition der Schächte im 3. Untergeschoss 

erforderte eine entsprechende statische Bemessung. 

Darüber hinaus mussten die Schächte auch für den 

Einbau in Grundwasser mit einer Überstauhöhe von rund 

4,50 m dimensioniert sein und wurden mit entsprechend 

ausgelegter Wickelrohrwanddicke und einer verstärkten 

Bodenplatte ausgeführt. 

Anschluss der Anbindeleitungen an den Verteilerschacht 

 

 

Lieferumfang 

36 St. FRANK Erdwärmesonden PE 100-RC d32x3,0 mm, 

SDR11, Baulänge 120 m 

2 St. FRANK Verteilerschächte Typ H-1500-WR-BP 

Rohr und Formteile aus PE 100-RC 

 

Partner 

ENERGY NET D.O.O. (Serbien)  

 

Ihr Ansprechpartner für nähere Informationen: 

gvujanovic@energynet.rs 

d.fauss@frank-gmbh.de 
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