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Als ehemaliger Tagebau ist der Hainer See eines der 

größeren Gewässer im Leipziger Neuseenland. 

An der Lagune von Kahnsdorf entstehen am Hafen-

platz zwei neue Gebäude mit Gewerbeeinheiten und 

Ferienwohnungen. 

Der Neubau am Hainer See wird ein Anlauf- und 
Erholungspunkt für die Gemeinde Neukieritzsch und für 

Touristen werden.  
Die beiden neuen Gebäude A & B werden mit Wärme 

aus dem See beheizt. Dazu werden 6 Stück Wasser-

wärmetauscher FRANK WET Typ 2 unter der 
Steganlage im See installiert. Die aus dem See 

entzogene Wärme wird in jedem Gebäude mit jeweils 

zwei Wärmepumpen vom Typ Vitocal 300-G BW 
301.B17 weitergegeben. Damit stehen 35 kW 

Heizleistung je Gebäude zur Verfügung. 

Der FRANK WET Wasserwärmetauscher ist speziell zur 
Wärmegewinnung aus Oberflächengewässern 

konzipiert.  

 
Der kompakte, hocheffiziente Wärmetauscher 

entzieht dem Wasser die Wärmeenergie und stellt 

diese der Wärmepumpe zur Verfügung. Der 
Wärmetauscher und das Schutzgehäuse sind komplett 

aus Polyethylen gefertigt. 

Zur Verankerung der Wärmetauscher unter dem 
schwimmenden Bootssteg werden in diesem Fall 

Betongewichte verwendet. Die Gewichte kompensieren 
die Auftriebskräfte und halten die WET Module an der 

vorgesehenen Position. Stabile Befestigungsösen am 

Gehäuse ermöglichen die einfache Montage von Seilen 
für Gewichte oder zur Verspannung zwischen Pfählen 

von Steganlagen.  

 
Die Installation der WET Module frei im Gewässer kann 

im Normalfall von einem Boot oder Floß aus erfolgen. 

Zur Verteilung der Wärmeenergie werden jeweils 3 St. 
WET Module parallel an einen Verteilerschacht 

Objektbericht Gebäude-
heizung mit Seewärme 
Installation von FRANK WET Wasserwärmetauschern 
für Neubauten am Hainer See 

 

Abb. 1: Bild des zukünftigen Hafenplatzes (Quelle: Fuchshuber Architekten) 
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angebunden. Zur Anbindung der Wasserwärme-

tauscher wurden insgesamt 700 m PE-100-RC Rohr in 

der Dimension d 40 SDR 11 verlegt. 
 

Die Verteilerschächte vom Typ L-750-T werden 
aufgrund des hohen Grundwasserstandes  

auftriebssicher und in verstärkter Ausführung 

ausgeführt. 
Für den Anschluss der Schächte an die Wärmepumpen 

in die zwei Technikräume der Gebäude werden zirka 

290 m PE-100-RC Rohr d 75 SDR 11 verbaut. 
Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der 

Genehmigungsauflagen der unteren Wasserbehörde 

wird die Gesamtanlage mit reinem Wasser statt mit 
Ethylenglykol-Wasser-Gemisch betrieben. 

 
 

Der FRANK WET kann durch den modularen Aufbau gut 

an den jeweiligen Leistungsbedarf angepasst werden.  
Die Entzugsleistung ist abhängig von der Modulgröße, 

der umgebenden Wassertemperatur und den 

Betriebsbedingungen. Die benötigte Modulgröße lässt 
sich mittels eines Leistungsdiagramms ermitteln. Bei 

größerem Leistungsbedarf werden mehrere Einheiten 

parallel über einen Verteiler angeschlossen. Zusätzlich 
zum Heizen kann der Wasserwärmetauscher auch zur 

Gebäudekühlung eingesetzt werden.  
Der Wärmetauscher und das Schutzgehäuse bestehen 

aus umweltfreundlichem, hochwertigem Polyethylen. 

Der Aufbau ohne metallische Komponenten und ohne 
geschraubter Dichtungsstellen gewährleistet eine hohe  

Korrosionssicherheit. Alle internen Rohrverbindungen 

sind geschweißt. 
 

Merkmale:  

Große Wärmetauscherfläche  
Modularer Aufbau (drei Größen lieferbar) 

Leistungsdiagramm verfügbar  
Stabiles Schutzgehäuse  

Sicherer Anschluss durch Schweißverbindung mit 

Heizwendelformteilen 

Abb. 2: Steganlage 

Abb. 4: Ein WET Modul vor dem Einbau 
 

Abb. 3: Vorbereitung der Anschlussverrohrung
 

Abb. 5: WET Module vor dem Füllen und Befestigen 
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Abb. 6: Rohrleitungsstrecke zum Gebäude 

 

Lieferumfang 

• 6 St. FRANK WET Wasserwärmetauscher Typ 2 

• 2 St. Verteilerschächte Typ L-750-T  

• Rohrleitungen d40 & d75 SDR11 

• und div. Anschlussteile 

 
Planung 

• TZP Leipzig Planungsgesellschaft für Energie und 

Versorgungstechnik mbH  

• Fuchshuber Architekten GmbH, Leipzig, 

 

Auftraggeber 

• Blauwasser Seemanagement GmbH, Neukieritzsch 

 
 

 

Ihr Ansprechpartner für nähere Informationen: 

d.fauss@frank-gmbh.de 

g.lugert@frank-gmbh.de 

 
 

 

 

 
 

Abb. 7: Verteilerschacht Typ L-750-T 

 

 
Abb. 8: Leistungsdiagramm FRANK WET 


