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Mit dem Neubau des Leonardo-da-Vinci-Gymnasiums 
entsteht eine der modernsten Schulen in ganz Berlin. 
Das 5-zügige Gymnasium hat künstlerische und 
naturwissenschaftliche Schwerpunkte. Nach 
Fertigstellung der Bildungsstätte wird für 850 
Schülerinnen und Schülern auf 6.300 m² Platz sein. 
 
Das Gymnasium wird nach Fertigstellung mit seinen 
großen und hellen Räumen im Bereich der modernen 
Raumkonzepte bis hin zum energieoptimierten und 
nachhaltigen Bauen von Schulgebäuden im Land Berlin 
neue Standards setzten. Der Neubau hat ein Volumen 
von insgesamt 32 Mio. Euro und ist eine Großinvestition 
des Bezirks Neukölln in Sachen Bildung und 
Nachhaltigkeit. Das Gebäude ist als Stahlbetonbau mit 
großzügigen Glasfassaden ausgelegt. Das Objekt 
gliedert sich in zwei im Grundriss rechteckige Baukörper, 
die an einer Ecke leicht ineinandergreifen. Die 
Gesamtgröße des Gebäudes beträgt 83 m x 83 m.  
Zur Wärmeerzeugung wird die oberflächennahe 
Geothermie genutzt. Hierzu wurden 50 Stück FRANK 
Erdwärmesonden aus dem Werkstoff PE 100-RC in der 
Dimension d 32x3,0 mm mit einer Baulänge von 100 m 
ins Erdreich abgeteuft. 
Die monovalent betriebene Sole-Wärmepumpe wird 
über ein Verteilersystem mit zwei liegenden PE 
Wickelrohrschächten - auch „U-Boot“ Schacht genannt - 
mit der Erdwärme versorgt. An jeden der zwei FRANK 
Verteilerschächte vom Typ HL-2000 werden je 25 
Erdwärmesonden angeschlossen. Dies ermöglicht, dass 
das Gebäude im Winter beheizt und im Sommer gekühlt 
werden kann. Beim Kühlen wird das Sondenfeld 
regeneriert, indem im Sommer die Überschusswärme 
aus dem Gebäude über die Fußbodenheizung wieder ins 
Erdreich abgeleitet und im Untergrund für den 

Winterbetrieb eingespeichert wird. Die Regelung für die 
Wärmeerzeugung des Gebäudes wird konsequent und 
laufend an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Somit 
werden zukünftig etliche Tonnen CO2 eingespart.  

Die Verteilerschächte sind werksseitig komplett 
vorgefertigt mit einer betriebsfertigen Verteilereinheit 
mit allen erforderlichen Absperr- und Regelarmaturen. 
Wie bei allen FRANK Verteilerschächten wurden die 
gesamte Verteilereinheit vor Auslieferung einer 
Druckprüfung unterzogen. 
Für den hydraulischen Abgleich des Erdwärmesonden-
feldes sind im Rücklauf Strangregulierventile eingebaut 
die mittels Handmesscomputer einreguliert werden. 
Somit wird sichergestellt, dass alle Sonden trotz 
unterschiedlich langer Anbindeleitungen die gleiche 
Durchflussmenge haben. 

 
Innenansicht des Verteilerschachts in der Fertigung 

Objektbericht Leonardo da 
Vinci Gymnasium Berlin 
Erstellung eines Erdwärmesondenfeldes mit 50 Sonden 
und Installation zweier Verteilerschächte Typ HL-1800  
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Außenansicht Verteilerschacht 
 

Zwischenlagerung auf der Baustelle 
 
 
 
 

 
Zeichnung für projektbezogene Ausführung  
 
Lieferumfang  
• 50 St. Erdwärmesonden d 32 Länge 100 m 
• Verbindungsformteile und Anbindeleitung  
• Druckrohre für Verteil- und Sammelleitung 
• 2 St. Verteilerschächte Typ HL-1800 mit Vorlauf- 

und Rücklaufbalken für je 25 Erdwärmsonden 
 
Partner 
aQua-thermic GmbH, Berlin 
Barnim Handelsgesellschaft mbH, Berlin 
 
Ihr Ansprechpartner für nähere Informationen: 
a.fischer@frank-gmbh.de 

mailto:a.fischer@frank-gmbh.de
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