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Eines der größten Bauprojekte Mecklenburg-

Vorpommerns bekommt eine Erdwärme-Anlage. 

Ein Erdwärmesondenfeld mit 52 Sonden versorgt den 

Neubau mit kostenloser Heiz- und Kühlenergie. 

 

Auf dem mehr als 140 Meter langen und 40 Meter 

breiten Baufeld sind ca. 30.000 Kubikmeter Erde 

ausgehoben worden, um dem Baukörper des Neubaus 

den notwendigen Platz zwischen dem Altbau der 

Chirurgie und dem Zentrum für Innere Medizin zu geben.  

Nach seiner Fertigstellung wird der Baukörper eine 

Bruttogrundfläche von 27.700 Quadratmetern haben. So 

finden sich zum Beispiel die Zentrale Notaufnahme, die 

Tagesklinik, Intensiv- und Normalpflegestationen sowie 

diverse Untersuchungs-, Behandlungs- und 

Laborbereiche und nicht zuletzt die Speiseversorgung für 

das medizinische Fachpersonal in dem Neubau wieder. 

 
Baufeld für die Geothermie-Anlage 
 

Durch die GeoHanse GmbH aus Schwarzenbek wurden 

Anfang des Jahres 2016 insgesamt 52 Erdwärme-

sonden abgeteuft. Das bis dato größte Bauprojekt in 

Mecklenburg-Vorpommern nutzt die Geothermie zum 

Heizen und Kühlen.  

Durch diese umweltfreundliche Art der 

Energiegewinnung werden 30% des Heiz- und 

Kühlbedarfes des Gebäudes gedeckt und somit jede 

Menge CO2 eingespart. Die geothermische Anlage hierzu 

wurde auf einem Baufeld von insgesamt 140 x 40 m 

installiert.  

FRANK lieferte zu diesem Bauvorhaben die 

Erdwärmesonden aus PE 100-RC, die kompletten 

Heizwendelformteile, sowie die Anschlussleitungen der 

Sonden und 2 Verteilerschächte mit je 26 

Kreisanschlüssen. 

Anschlussarbeiten des Verteilers im Sondenfeld  

 

Bei den Verteilerschächten handelt es sich um horizontal 

liegende Verteilerschächte aus hochbelastbarem PKS®-

Wickelrohr, sogenannte U-Boot-Schächte. 

Diese Schächte sind werksseitig komplett 

vorkonfektioniert und wurden für ihren Einsatz 

unterhalb der Bodenplatte speziell für dieses 

Bauvorhaben hergestellt. Der Schacht ist für den Einbau 

im Grundwasser ausgelegt. Der Einstiegsdom wird 

Objektbericht Uniklinik 
Rostock 
Erdwärmeanlage für den Neubau der Zentrale 
Medizinische Funktionen (ZMF). 
 

 



 

 2 / 2 

FRANK GmbH 

Starkenburgstraße 1  |  64546 Mörfelden-Walldorf  |  T +49 6105 4085 - 0  |  F +49 6105 4085 - 249  |  info@frank-gmbh.de  |  www.frank-gmbh.de  

mittels FRANK Mauerkragen später in die Beton-

Bodenplatte des Gebäudes integriert.  

Alle erforderlichen Absperr- und Regulierventile sind 

enthalten und die Verteileranlage wird vor der 

Auslieferung druckgeprüft. 

Durch die Ausführung mit einem Schachtkörper aus 

FRANK PKS®-Wickelrohr können hohe Anforderungen 

hinsichtlich statischer Lasten erfüllt werden. 

Einbau eines Verteilerschachtes 

Anschlussarbeiten der Hauptleitungen zur Wärmepumpe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieferumfang 

• 52 Duplex-Erdwärmesonden aus PE 100-RC 

• Verbindungsformteile und Anbindeleitung  

• Druckrohre für Verteil- und Sammelleitung 

• 2 Geothermie Verteilerschachtanlagen mit  

je 26 Kreisanschlüssen 

 

Am Bau beteiligte Firmen 

• H.S.W. Ingenieurbüro 

Gesellschaft für Energie und Umwelt mbH 

• GeoHanse GmbH 

Gesellschaft für Geothermienanlagen 

• Mölders Baucentrum GmbH,  

Niederlassung Lüneburg 

 

Ihr Ansprechpartner für nähere Informationen: 

a.fischer@frank-gmbh.de 
  

mailto:a.musterman@frank-gmbh.de

