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Die Marienfelder Grundschule nutzt jetzt Geothermie!  

Für 16 Millionen Euro ist die Marienfelder Grundschule 

am Erbendorfer Weg saniert worden. An dem aus den 

70er-Jahren stammenden Hauptgebäude wurde eine 

energetische Grundinstandsetzung durchgeführt. In 

diesem Zug wurde auch eine neue Wärmeversorgungs-

anlage mit 86 KW Wärmeentzugsleistung installiert.  

 

Dabei fiel die Wahl auf ein erdgekoppeltes Wärme-

pumpensystem mit Erdwärmesonden.  Dieses System 

arbeitet besonders sparsam und schont dabei die 

natürliche Ressourcen.  Die Erdwärme wird von der in 

den Sonden zirkulierenden Sole (Wasser-Frostschutz-

Gemisch) aufgenommen und über einen 

Wärmeübertrager an die eigentliche Wärmepumpe 

weitergegeben. Hier erwärmt sie ein spezielles Medium 

(Kältemittel), das dabei verdampft und somit den 

Wärmebedarf des Gebäudes sicherstellt. 

Die FRANK GmbH bietet hierfür geeignete Produkte an, 

das GET-System (GET: Geothermal Environmental 

Technology). Dieses gewährleistet eine dauerhafte 

Verbindung zur Energiequelle im Erdreich.  

 

Vorkonfektionierte Erdwärmesonden aus PE 100 RC, 

Soleverteiler bzw. Verteilerschächte und 

entsprechendes Zubehör stellen eine Systemlösung aus 

einer Hand bis zum Wärmepumpenanschluß dar. 

Die Erdwärmesonden-Anlage besteht aus 38 Bohrungen 
á 100 m sowie aus einem Verteilerschacht aus 
Wickelrohr SLW 60 für 38 Sondenanschlüsse.   
Zur Dimensionierung des Erdwärmesondenfeldes 
wurden mit einem Geothermal Response Test (GRT) die 
standortspezifischen Untergrundparameter ermittelt 
und die erforderliche Anlagengröße mit Angaben zu 
Anzahl, Tiefe und Anordnung der Erdwärmesonden 
berechnet. Die für den GRT verwendete Sonde wurde in 
das Sondenfeld mit eingebunden. 
Für die Anschlüsse der Sonden an den Verteilerschacht 

wurden ca. 4500 m PE-Rohr  d 40 mm und vom Schacht 

in die Technikzentrale ca. 260 m PE-Rohr d 160 mm 

verlegt. 
Sämtliche Rohrleitungsverbindungen sind geschweißt. 

Alle Schweißungen an den Rohrleitungen und bei der 

Schachtanbindung wurden nach Vorgaben der DVS 

Objektbericht  
Schule setzt auf Erdwärme 
Herstellung eines Erdwärme-Sondenfeldes 38 x 100 m 
und Installation eines Wickelrohr Verteilerschachts  

 
 

 

https://geothermie.referenzen.com/bauer-resources-gmbh-bereich-bauer-umwelt/berlin-geothermieanlage-marienfelder-grundschule
https://geothermie.referenzen.com/bauer-resources-gmbh-bereich-bauer-umwelt/berlin-geothermieanlage-marienfelder-grundschule
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Schweißrichtlinie 2207 durch qualifizierte Schweißer 

ausgeführt. Die beiden Kreise der Duplex-

Erdwärmesonden sind  mit Rohrzusammenführungen 

an die horizontalen Anbindeleitungen angeschlossen. 

 

Der Verteilerschacht für die Erdwärmesonden ist unter 

dem Schulhof eingebaut und liegt im Bereich einer 

möglichen Feuerwehrzufahrt. Aus diesem Grund müssen 

die statischen Anforderungen für LKW Befahrbarkeit 

Klasse D 400 erfüllt werden. Zum Nachweis der 

Belastbarkeit musste für das öffentliche Bauvorhaben 

auch eine statische Berechnung mitgeliefert werden. 

Der Verteilerschacht Typ H-1500-WR ist aus 

hochbelastbarem FRANK Wickelrohr gefertigt und mit 

einer Betonkopfplatte und einer BeGu-

Schachtabdeckung  Lastklasse D 400 (LKW) ausgerüstet.  

Der Schacht ist werksseitig komplett vorgefertigt. Die 

betriebsfertige Verteilereinheit ist mit allen 

erforderlichen Absperr- und Regulierarmaturen 

versehen.  

Wie bei allen FRANK Verteilerschächten wurde die 

gesamte Verteilereinheit vor Auslieferung einer Druck-

prüfung unterzogen. 

 

Lieferumfang 

• PE 100-RC Erdwärmesonden d 32 Länge 100 m 

• Verteilerschacht Typ H-1500-WR 

• Verbindungsformteile und Anbindeleitung  

• Druckrohre für Verteil- und Sammelleitung 

 

 

Partner 

BTB Erdwärmebohrungen und Brunnenbau GmbH, 

Oberkrämer / Eichstädt 

HTI Bär & Ollenroth KG, Rangsdorf 

 

 

Ihr Ansprechpartner für nähere Informationen: 

a.fischer@frank-gmbh.de 

mailto:a.musterman@frank-gmbh.de

