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Traditionsmarke setzt auf erneuerbare Energie 
 
 
Im Wetzlarer Gewerbegebiet Spilburg baute die Leitz -Park GmbH für die Leica 
Camera AG ein neues Fertigungs- und Verwaltungsgebä ude.  
 
Das Gebäude soll zukünftig statt mit fossilen Brennstoffen umweltschonend beheizt 
werden. 
80 Erdwärmesonden von 120 m Tiefe liefern hier die Energie für die klimafreundliche 
Erdwärmeheizung. Die Wärme aus der Tiefe wird mit einer Sole-Wasser-
Wärmepumpe auf Heizungstemperatur gebracht. Ein großer Anteil der Heiz- und 
Kühlleistung des Gebäudes wird über die Geothermie abgedeckt und reduziert die 
Energiekosten und CO2 Emissionen enorm. Die Planung der geothermischen Anlage 
erfolgte durch die UBeG GbR in Wetzlar. 
 
Die erforderlichen 9600Bohrmeter wurden von der TERRA THERM Erdwärme GmbH 
aus Fulda niedergebracht. Durch den Einsatz von vier Bohrgeräten konnten die 
Bohrarbeiten zügig durchführt werden. 
 
Der geplante Gebäudekomplex wird über die Erdwärmesonden nicht nur beheizt, 
sondern im Sommer auch gekühlt. Somit wird eine besonders wirtschaftliche 
Energiebilanz der Gesamtanlage erreicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1:  Baustelleneinrichtung 
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Zum Anschluss der Erdwärmesonden an die Wärmepumpe wurden die 
Anbindeleitungen in 2 Verteilerschächten für 30 und 50 Sonden zusammengeführt. 
 
Da die Verteilerschächte im befahrbaren Bereich des Werksgeländes liegen, musste 
die Ausführung in Lastklasse SLW 60 erfolgen. Die Statik der Schachtkörper wurde 
so bemessen, daß die erforderlichen Betonlastabtragplatten direkt auf die 

Abb. 2:  Bohrarbeiten 

Abb. 3:  Beginn der Verpressarbeiten  
              an einer Erdwärmesonde  
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Schachtwand aus PE 100 Wickelrohr aufgelagert werden konnten. Die Abdichtung 
erfolgte über eine in den oberen Schachtrand eingelassene Profildichtung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Bei den eingebauten Soleverteilern wurde jeder Kreisabgang mit 
Strangregulierventilen ausgerüstet um einen exakten und schnellen hydraulischen 
Abgleich des Sondenfeldes zu ermöglichen. Die strömungsgünstige Ausführung der 
Verteiler stellt eine gleichmäßige Versorgung aller Solekreise sicher und erzeugt nur 
geringste Druckverluste. Jeder Verteiler- und Sammlerzweig ist separat zu entlüften  

Abb. 4:  Verteilerschacht für Erdwärmesonden  
mit 30 Solek reisen  

Abb. 5:  Verteilerschacht Innenansicht 
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und mit einem Manometer ausgerüstet. Für den Vorlauf- und den Rücklaufstrang ist 
innerhalb des Schachtes jeweils eine Absperrarmatur in der Hauptleitung zum 
Gebäude vorgesehen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 7:  Ausschnitt aus der CAD Zeichnung 
             des 49-fach Verteilerschach tes  

Abb. 6:  Aufbringen der Betonabdeckplatte 
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Lieferumfang 
 

� 80 Duplex Erdwärmesonden PE 100-RC, d 32 mm, SDR 11, Länge 120 m 
 
� Verteilerschacht mit 50 Solekreisen, PE 100 Wickelrohr Durchmesser 2,30 m, 

Befahrbarkeit Lastklasse SLW 60 mit Betonlastabtragplatte 
 
� Verteilerschacht mit 30 Solekreisen, PE 100 Wickelrohr Durchmesser 1,80 m, 

Befahrbarkeit Lastklasse SLW 60 mit Betonlastabtragplatte 
 
 

Leistungen FRANK 
 

� Lieferung Erdwärmesonden und Verteilerschächte 
� Schachtplanung, Statik und Konstruktion 
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