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ZDF Mainz 
Sanierung der zentralen 
Kälteversorgung auf 
dem Gelände des ZDF in 
Mainz 
 

 
Ohne eine funktionierende Kälteversorgung im 

Sommer, würden wir auf die Übertragungen vom ZDF 

in Mainz wohl verzichten müssen. 2 Kältemaschinen 

versorgen dauerhaft die Produktionsbereiche. Eine 3. 

Kältemaschine wird zudem im Spitzenlastbetrieb 

kurzzeitig, sowie im Notfallbetrieb eingesetzt.  

 

 

Die Kälteleitungen aus schwarzem Stahl waren von 

innen und außen sehr stark korrodiert, teilweise undicht 

und sorgten bei den Kältemaschinen immer mal wieder 

durch den Rostabrieb für Störungen. Aufgrund des 

desolaten Zustandes der Stahlrohre wollte man hier im 

Bereich der Werkstoffe einen anderen Weg beschreiten. 

  

 
Verrohrung Rückkühlwerk DA 355 SDR 17 PE 100 RC 

 

Die Käüffer Gruppe in Mainz, hat als Verarbeiter in der 

TGA schon seit Jahrzehnten sehr gute Erfahrungen mit 

thermoplastischen Kunststoffen gemacht. Aufgrund der 

sehr guten Korrosionseigenschaften, sowie der leichten 

Verarbeitbarkeit, hat man sich beim ZDF für PE 100-RC 

als Werkstoff entschieden, auch wenn man bis dato 

noch keine eigenen Erfahrungswerte besaß. Von den 

Rückkühlwerken bis zu den beiden Kältemaschinen, 

wurden die alten Stahlrohre demontiert und durch ein 

PE 100-RC Rohrsystem ersetzt. Für ein zweites, kleineres, 

parallellaufendes Projekt beim ZDF (Fernsehgarten), hat 

man sich im Bereich der Wasserversorgung ebenfalls für 

PE 100-RC als Werkstoff entschieden.  

 

Die Vorfertigung vor Ort wurden mittels Heizelement-

Stumpfschweißung verbunden. Die Montagenähte, auch 

an schwer zugänglichen Stellen, wurden mit modernen 

Heizwendelschweißformteilen aus PE 100-RC 

durchgeführt. Die Einschweißmuffen für verschiedenste 

Messgeräte oder Entlüftungshähne sind nach 

Fertigstellung der Montagenähte im Nachgang mit dem 

Westerwälder Töpferverfahren eingeschweißt worden. 

 

 
Westerwälder Töpferverfahren 

 

Lieferumfang 

▪ Rohre PE 100-RC DA 50 bis DA 355 in SDR 17 

▪ Gespritzte Formteile PE 100-RC DA 50 bis DA 355 in 

SDR 17 

▪ Heizwendelformteile aus PE 100-RC bis DA 355 in 

SDR  17 

▪ Einschweißmuffen PE 100-RC 

 

Partner 

▪ ZDF, GB GM/GF Techn. Gebäudemanagement 

▪ Fa Käuffer, Mainz 

▪ KHG, Karben 

 

Ihr Ansprechpartner für nähere Informationen: 

Bernd Schwaab 

b.schwaab@frank-gmbh.de 
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