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Baustart im Juni 2018 
 
 
Für mehr als eine Milliarde Euro baut Bosch im 
Norden von Dresden eine Chipfabrik. Es ist die größte 
Investition in der Unternehmensgeschichte. Künftig 
sollen hier in der Nähe des Flughafens rund 700 
Mitarbeiter Chips für Smartphones und autonomes 
Fahren produzieren.  
 
Ende Juni 2018 wurde mit viel politischer Prominenz der 
Grundstein für die Fabrik der Superlative gelegt. Hier 
entsteht eine Halbleiterfertigung in 300mm-
Technologie. Ende 2021 sollen in der „Wafer Fab RB300“ 
die ersten Chips produziert werden.  
 

 
 
 
Grundstück 100.000 m² 
Grundfläche            70.000 m² 
Reinraumfläche     10.000 m² 
Beton     66.500 m³ 
Stahl     16.400 t 
Aushub      90.000 m³ 
Bohrpfähle        860 St. 
Stromleitungen        380 km 
Versorgungsrohre        80 km 
 
 
 
 

Objektbericht Bosch Dresden 
Reinigungsanlagen für die Prozessabluft  
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Prozessabluft-Reinigungsanlagen 
 
Im Produktionsprozess entsteht an verschiedenen 
Stellen chemisch belastete Abluft, die nicht unbehandelt 
in die Umwelt gelangen darf. Die schädlichen 
Abluftbestandteile sind mit Abluftwäschern, sog. 
Absorptions-Anlagen, zu reinigen.  
In den Reinräumen fallen saure und basische – und 
damit chemisch aggressive – Abluftströme an. Die dafür 
vorgesehenen Behandlungsanlagen müssen daher aus 
chemikalienbeständigem Material gefertigt werden. 
Hierfür eignet sich ganz besonders der Werkstoff 
Polypropylen (PP).  
 
Vorfertigung im Werk 
 
Im Bosch-Werk werden 5 Reinigungsanlagen für 
aggressive Abluft benötigt: 3 für saure und 2 für basische 
Abluft.  
Die Hauptbestandteile der Reinigungsanlagen sind die 
großen, zylinderförmigen Abluftwäscher mit einem 
Durchmesser von 3,5m und einer Länge von fast 8 bzw. 
10m. Diese wurden aus jeweils 3 Einzelbauteilen 
gefertigt. Grundrohr hierfür ist FRANK PP-Wickelrohr mit 
einer Wandstärke von 30mm. 
 
 

 
Wickelrohr aus PP DN 3500 
 
 
In diese einzelnen Kolonnenschüsse wurden zunächst 
Boden, Deckel, Stutzen und Revisionsöffnungen 
eingebaut.  
 
Anschließend wurden die Auflagerringe für die Fixierung 
der Einbauten und Düsenlanzen für die Einbringung und 
gleichmäßige Verteilung des Waschmediums 
eingeschweißt. 

 
Blick ins Innere eines Abluftwäschers nach Abschluss der 
Werksfertigung 
 
 
In einem weiteren Schritt wurden je 3 vorbereitete 
Kolonnenschüsse zu einem einbaufertigen 
Abluftwäscher montiert. Diese Komplettierung der 
Anlagen erfolgt im werkseigenen „Montageturm“ der 
KOLB-HSW GmbH & Co. KG. Dort sind Behälter-
Durchmesser bis ca. 3.800 mm und Höhen bis ca. 
14.000m „schlüsselfertig“ realisierbar. 
 
 

 
Montageturm 
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Komplettierter Abluftwäscher vor der Verladung  
 
Bei der Fertigung durch DVS-geprüfte Kunststoff-
Schweißer kamen alle gängigen Kunststoff-
Schweißverfahren zur Anwendung: Heizelement-
Stumpfschweißen, Warmgas-Extrusionsschweißen und 
Warmgas-Ziehschweißen. 
 
 
Transport zur Baustelle 
 
Die Kranverladung im Werk erfolgte auf Tiefbett- bzw. 
Kesselbrücken-Transport-LKW. Das Leergewicht einer 
Anlage beträgt ca. 5.000 kg. 
Wegen der Ladebreite von 3,9m (incl. angebauter 
Behälter-Stutzen) mussten die Schwerlast-Transporte 
mit Begleitfahrzeugen auf die Baustelle nach Dresden 
versendet werden.  
 

 
Kranverladung im Werk: Auffangwanne am Haken 
 
 
 
 

 
Ankunft des Schwerlasttransports in Dresden 
 
Baustellenmontage  
 
Die Montage der Abluftwäscher war ein spektakulärer 
Moment auf der Baustelle: Mit 2 Autokränen wurden die 
liegend transportierten Zylinder zunächst aufgerichtet 
und dann über das noch offene Dach gehoben und 
zwischen den Trägern an den Aufstellort „eingefädelt“. 
 

 
Aufrichten mit 2 Kränen 
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Kranmontage über das noch offene Dach 
 
Nach dem Einheben ins Gebäude wurden die 
Abluftwäscher innerhalb der jeweils zugehörigen 
Polypropylen-Auffangwanne positioniert und mit dem 
separaten Umpump-Behälter verbunden. Anschließend 
wurden sie mit Schüttgut-Füllkörpern befüllt und mit 
jeweils einem Tropfenabscheider bestückt. Zum Ende 
wurden die benötigten Rohrleitungen für die Förderung 
der Wasch- und Dosiermedien montiert.  
 

 
Montage unter „freiem Himmel“ 

Lieferumfang 
 
3 Stück Abluftwäscher für saure Abluft 
Behandlungsleistung je 70.000 m³/h 
Größe DN 3.500  
 
2 Stück Abluftwäscher für basische Abluft 
Behandlungsleistung je 70.000 m³/h 
Größe DN 3.500  
 
5 Stück Auffangwannen  
 
5 Stück Radialventilatoren 
Umwälzpumpen 
Mess- und Dosiertechnik 
 
Fertigung:  ab Januar 2019 
Auslieferung:  Juli 2019 
Inbetriebnahme: Februar 2020 
 
 
Partner 
Planung, Bemessung, Auslegung:   
KOLB-HSW GmbH & Co. KG, Neunkirchen 
 
Fertigung, Lieferung, Montage:    
KOLB-HSW GmbH & Co. KG, Neunkirchen 
 
 
Ihr Ansprechpartner für nähere Informationen: 
Dietmar Adams 
d.adams@frank-gmbh.de 
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