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Objektbericht Telgte

Ein kaltes Nahwdrmenetz flr das Wohnquartier in

Telgte Sud.

In Telgte Siid wird ein neues Quartier errichtet. Das
Wohngebiet wird per kaltem Nahwdrmenetz versorgt,
das von Geothermiesonden gespeist wird. So kénnen
450 Wohneinheiten mit Wdarme versorgt werden.

Ein neues Wohnquartier in Telgte bei Minster im
Norden von Nordrhein-Westfalen wird klima- und
umweltfreundlich mit kalter Nahwdrme beheizt.

Erdwdrmesonden von FRANK in PE100-RC. © Frank GmbH

Als Wdrmequelle steht die Erde zur Verfiigung, die per
oberflachennaher Geothermie mittels 150 Meter langen
Sonden erschlossen wird. Somit ist die Wdarme sowohl
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grundlastfdhig erzeugbar als auch CO,-frei. Ein weiterer
Vorteil des kalten Nahwidrmenetzes ist der geringe
Wdrmeverlust. Wahrend warme Netze aufwdndig und
kostenintensiv geddmmt werden miissen, ist das bei
kalten Netzen nicht notwendig. Im Gegenteil kann je
nach Soletemperatur im Verteilernetz sogar noch
Energie durch das Netz selbst aufgenommen werden.
Es wird also, statt Energie wihrend des Transports zu
verlieren, Energie gewonnen. Das Versorgungssystem
macht sich von fossilen Brennstoffen unabhdngig und
senkt neben CO2-Emissionen auch
Feinstaubemissionen.
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Abbildung 2: Erdverlegte ThermLine Vor- und Riicklaufleitung.
© Frank GmbH
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Die dezentralen Wdrmepumpen, die eingesetzt werden,
um die Netztemperatur auf das gewiinschte Niveau zu
bringen, sind in den Hdusern selbst verbaut und
verursachen keine Ldrmbeldstigung. Im Sommer kann
das Netz durch das dezentrale System auch zur
passiven Kiihlung eingesetzt werden.

Die Anwohner erhalten ein Gesamtkonzept aus
Wdrmepumpe, Pufferspeicher und Stromversorgung
der Wdrmepumpe. Diese Vollversorgung, bei der auch
defekte Wdrmepumpen vom Betreiber (Stadtwerke
Ostmiinsterland) selbst ersetzt werden, bildet eines der
moglichen Betreibermodelle bei kalten Netzen.

Produkte

FRANK konnte das Projekt unterstiitzen, indem die
passenden Vor- und Ricklaufleitungen fiir das Netz
(insgesamt 1.400 Meter Ldnge) in verschiedenen
Dimensionen sowie die Erdwdrmesonden geliefert
wurden. Bei 70 Erdwdrmesonden mit einer Ldnge von
jeweils 150 Metern belduft sich die Gesamtldnge der
Sonden auf 10.500 Meter. Alle Produkte werden aus
hochwertigem und resistentem PE100-RC-Material
hergestellt. Sie machen das Netz somit robust und
sorgen fiir eine hohe Langlebigkeit.

Ihr Ansprechpartner fiir ndhere Informationen:
Tim Molter

T+49 6105 4085-270

t.molter@frank-gmbh.de
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