
Beschreibung

•	Stauraum DN1600 für die 
Regenwasserrückhaltung

•	Basierend auf dem PKS Kanalrohrsystem 

•	Modulverbindung mittels PKS HWB 
Schweißverbindung

•	Hergestellt aus Wickelrohr mit inspektions-
freundlicher Innenseite

•	Robuste, montagefreundliche Bauform mit 
glatten Innenflächen

•	Ausführung für bauseitige Betonlastabtrag-
platte (optional mit Schiebekonus D400) 

Konformität

•	SLW60 nach DWA A 139

Entzugsleistung

•	Die zu erwartende Entzugsleistung beträgt bis 
zu 1050 W/mTP, Entzugswerte abhängig von 
den Umgebung- und Betriebsbedingungen)

Produktinformation
Wasserspeicher THERMTANK  
mit zusätzlicher geothermischer Nutzung

Material PE 100-RC

Dimension Kanalanschluss d 160-250mm

Dimension Medienrohr d 50mm

Füllvolumen Medienrohr 55l/m Nutzlänge

Artikel Füllvolumen Entzugs-
leistung*1 Listenpreis*

Hauptmodul ≈ 23,4 m³ 8,25 kW 23.750 €/Set.

Erweiterungsmodul ≈ 11,7 m³ 4,95 kW 5.600 €/St.

Abmessungen

≈ 12 Meter 

DN
800 mm

DN
16

00
 m

m

≈ 
20

00
 m

m

Erweiterungsmodul 
Wickelrohr (Typ THERMPIPE)

erweiterbar in je 6 m Stücken mit einem  

Stauvolumen von je 11.700 Litern

Der THERMTANK in seiner Basisaus-

führung besteht aus zwei Endmodu-

len mit Dom, jeweils ausgestattet mit 

fest integrierter Trittleiter sowie zwei 

Wickelrohren des Typs Thermpipe.

Standardausführung

≈ 6,0 Meter (6,5m Transportlänge)

≈ 5,0 Meter (Thermpipe-Nutzlänge) 

Endmodul 
Wickelrohr (Typ THERMPIPE)

Endmodul 
Wickelrohr (Typ THERMPIPE)

≈ 6,0 Meter (6,5m Transportlänge)

≈ 5,0 Meter (Thermpipe-Nutzlänge) 

Technische Daten

*Preise ab Werk, zzgl. gültiger Mehrwertsteuer,  
*1 Angabe der Entzugsleistungen in Anlehnung an VDI 4640. Die ausgewiesenen Werte im Beispiel sind mit dem Mittelwert 825 W der nutzbaren TP-Länge 
gerechnet.
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