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SüdLink ist eine geplante, rund 700 Kilometer lange 
Gleichstrom-Erdkabeltrasse, die Windenergie aus 
Norddeutschland nach Süddeutschland 
transportieren soll. Sie ist eine der größten 
Infrastrukturprojekte der deutschen Energiewende 
und soll ab Ende 2028 in Betrieb gehen. Die Trasse 
wird von den Übertragungsnetzbetreibern TenneT 
und TransnetBW realisiert. 
 
Relevante Informationen zu SüdLink auf einen Blick: 
 

• Technologie: SüdLink wird als Erdkabel verlegt, 
um Umweltauswirkungen zu minimieren. 

• Gleichstrom: Die Trasse nutzt Gleichstrom, um 
Übertragungsverluste zu reduzieren.  

• Größe des Projekts: Mit einer 
Investitionssumme von ca. 10 Milliarden Euro 
ist SüdLink eines der größten 
Infrastrukturprojekte der Energiewende.  

• Auswirkungen: Die Trasse soll dazu beitragen, 
dass mehr Windenergie aus Norddeutschland 
genutzt werden kann und die 
Stromversorgung im Süden stabilisiert wird. 

• Herausforderungen: Der Bau der SüdLink ist 
mit zahlreichen Herausforderungen 
verbunden, wie Genehmigungsverfahren, 
Transport der Kabel, Einrichten der einzelnen 
Bauabschnitte, Kabelzwischenlager etc. 

 
Für die Einrichtung der Arbeits- und Stellflächen sowie 
die Stabilisierung und Bewehrung der Baustraßen 
wurde im Bauabschnitt Ringgau FRANK PET-
Hochlastgewebe verwendet. 
 

Beschreibung 
FRANK FHG ist ein hochzugfestes Multifilamentgewebe 
zur Tragschichtbewehrung auf sehr gering tragfähigen 
Untergründen, sowohl als uniaxiale und auch als 
biaxiale Gewebe erhältlich. 
Im Hochlastbereich ab 300 kN/m Zugfestigkeit aufwärts 
vorzugsweise uniaxial in MD. 
 

 
Baustellenansicht 
    

 
Baustellenansicht: temporäre Arbeitsfläche 
 

Objektbericht: Bau der 
Erdkabeltrasse SüdLink mit 
FRANK PET-Hochlastgewebe 
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Baustellenansicht: FRANK FHG unter einer Schottertragschicht 
  
 

 
Baustellenansicht: temporäre Fahrwege und Arbeitsflächen 
 
 
Anwendungsbeispiele und Vorteile 

• Bewehren, Trennen und Filtern in einem 
Produkt 

• Hohe Dehnsteifigkeit bei geringer 
Kriechneigung 

• Hohe Sicherheit auch bei sehr gering 
tragfähigen Untergründen 

• Bewehren und Trennen von weichen, wenig 
tragfähigen Untergründen von 
Tragschichtmaterial, Dammbasisbewehrung, 
Stützkonstruktionen, Flächengründungen, 
Verkehrswegen (auch temporären 
Baustraßen), Erdfallüberbrückung 

 
 
 
 
 

 
Einsparpotenzial – „Ökonomie meets Ökologie“ 
Auch beim Bauen wird auf Nachhaltigkeit und 
ökologische Aspekte sehr viel Wert gelegt.  
Ein wesentlicher Beitrag zur Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen kann bei Bauprojekten durch 
Geokunststoffanwendungen geleistet werden. Mit 
Geokunststoffen zur Verbesserung des Untergrundes 
lässt sich eine Reduzierung der Tragschichten und/oder 
Verminderung/Verhinderung von Bodenaustausch 
erreichen. Weniger Aushub, weniger Transport, 
Verbesserung der CO2-Bilanz und geringerer Verbrauch 
von Ressourcen sind hier die maßgebenden Aspekte. 
 
 
 

 
Baustellenansicht 
 

 
Baustellenansicht: temporäre Fahrwege und Arbeitsflächen 
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Lieferumfang 
276.480 m² FRANK FHG-L 120/120 

8.640 m² FRANK FHG-L 150/150 

Partner 
Fa. Denys N.V. Deutschland 

Bauausführung 
Frühjahr / Sommer 2025 

Ihr Ansprechpartner für nähere Informationen:

FRANK GmbH, Abt. Geobaustoffe 
geobaustoffe@frank-gmbh.de
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