
 

 

  
 

 
FRANK GmbH  |  Starkenburgstraße 1  |  64546 Mörfelden-Walldorf  |   T +49 6105 4085 – 0  |   info@frank-gmbh.de |  www.frank-gmbh.de  

Stand 09/2022 |  Technische Änderungen vorbehalten 

Produktinformation 
Verteilerschacht Typ L-625 
 

 

 
 
 

 
 
 
Technische Details

• PE Schachtkörper Ø 625 mm 

• Schachthöhe ~834 mm 

• Kunststoffabdeckung DN 600, begehbar 
rutschhemmende Oberfläche, 
tagwasserdicht 

• werkseitig komplett vorgefertigter, 
eingebauter und druckgeprüfter Verteiler/Sammler, 
PE 100, waagrecht eingebaut 

• jeweils mit 1“ Befüll-/Entlüftungskugelhahn 

• Wärmepumpenanschlüsse Vollwandrohr 
PE 100, d 63 

• Kreisanschlüsse aus Vollwandrohr 
PE 100, d 40, mit radial ausbaubaren Armaturen 

• Soleaustritt: mit integriertem Absperrventil 

• Soleeintritt: mit integriertem Durchflussmesser 
5–42 l/min  

• Alle Anschlüsse außen 100 mm überstehend und an 
der Schachtwand angeschweißt 

 
Für den Einbau bei anstehendem Wasser 
und für höhere statische Belastungen ist 
eine gesonderte Auslegung erforderlich. 
Unsere Einbauhinweise sind zu beachten: 
www.frank-gmbh.de 
 

 

Typ L-625 

Anzahl Kreise 2 – 4 

Durchmesser                                         Ø 625 

Bauhöhe in mm ~ 834 

Kunststoffabdeckung DN600, begehbar ● 

Abgang WP d 63 ● 

Kreisabgänge d 40 ● 

Vorlauf PVC-Kugelhahn ● 

Rücklauf DFM 5–42 l/min ● 

Befüll/Entlüftung KH 1“ ● 

 ●   Standard ○ Optional 

Prinzipskizze 


